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Safety Information
To ensure your safety and prevent damage to the device or vehicle, please carefully read
and follow all instructions in this manual before use.

When operating the device, always verify proper testing procedures and strictly adhere to
the instructions provided. As automotive electrical systems may vary, you must assess
potential risks and ensure a safe testing environment.

Always observe all safety warnings, use appropriate tools, and disconnect power sources
when necessary. Improper operation may result in personal injury, equipment damage, or
voided warranty.

Safety Messages
Safety messages use standardized signal words to indicate hazard levels and prevent inju-
ries or equipment damage:

/ADANGER
Will result in death or serious injury if ignored
Indicates an immediately life-threatening hazard.

WARNING
Could result in death or serious injury if ignored
Indicates a potentially dangerous situation.

Safety Instructions
This manual covers known safety hazards, but cannot anticipate all possible risks. You are
responsible for ensuring safe operating conditions and procedures.

(/A DANGER

» Always ventilate the service area when engine is running or use building exhaust removal
system if available

 Carbon monoxide is odorless and deadly - can cause loss of consciousness or death

WARNINGS
Always conduct testing in a safe, controlled environment.
» Wear ANSI-approved safety goggles during all operations.
* Keep all objects away from moving or hot engine components.
« Ensure proper ventilation to avoid toxic exhaust fumes.
» Secure the vehicle in PARK (automatic) or NEUTRAL (manual) with parking brake engaged.
* Place wheel chocks and never leave the vehicle unattended during tests.
» Exercise extreme caution around ignition systems - hazardous voltages are present.
» Maintain an ABC-rated fire extinguisher within immediate reach.
» Never connect/disconnect test equipment with ignition on or engine running.
« Keep all test equipment clean, dry and free from contaminants.
 Never operate test equipment while driving - focus solely on testing.
» Strictly follow the vehicle service manual's diagnostic procedures.
« Verify full battery charge and secure DLC connections before testing.
* Never place test equipment near the distributor due to EMI risks.



Legal Information

Trademarks

VDIAGTOOL is a registered trademark of Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co., Ltd in the
United States and other jurisdictions. All other product names mentioned herein may be
trademarks of their respective owners.

Copyright Information
© 2017 Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co., Ltd. All rights reserved.

No reproduction, distribution, or transmission of this manual is permitted without express
written authorization from VDIAGTOOL. This prohibition applies to all forms of copying
including electronic, mechanical, photocopying, and recording.

Disclaimer & Liability Statement

Product Documentation Notice

All illustrations, specifications, and technical data in this manual are for reference only and
subject to change without notice.

For the latest documentation, visit: www.vdiagtool.com/support/downloads

Limitation of Liability

VDIAGTOOL expressly disclaims all liability for:

» Any direct, indirect, incidental, or consequential damages
« Loss of profits or business interruption

* Product modifications or unauthorized use

This manual does not:

» Modify existing purchase/lease agreements
« Create additional liabilities for VDIAGTOOL
« Constitute additional product warranties

IMPORTANT:
Always consult this manual before operation, with special attention to all safety warnings.
VDIAGTOOL reserves the right to modify product specifications at any time.

Product Support & Training Resources

Technical Support

« Official Website: www.vdiagtool.com

« Support Email: support@vdiagtool.com

 US Hotline: +1-213-355-7171

* Online Form: https://www.vdiagtool.com/support/tech-support

Training Videos

Free product operation videos:

1. Visit Training Center: https://www.vdiagtool.com/support/training-center
2. Select Diagnostic Tools category

3. Watch model-specific tutorials
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Vehicle Communication Interface

1. Use the VCI Device

1.1 Device Description

The D501, D502, and D503 are a series of compact, dedicated diagnostic devices. They
share the same powerful and comprehensive functionality, with the only difference being
the specific vehicle brands they serve:

e D501: Engineered specifically for GM vehicles (including Buick, Chevrolet, Cadillac, and
GMC).

e D502: Engineered specifically for Ford vehicles.

e D503: Engineered specifically for BMW Group vehicles (including BMW, Mini, and
Rolls-Royce).

This powerful device offers comprehensive coverage of all vehicle systems, from engine and
transmission to ABS, airbag, and HVAC. It supports essential special functions like Oil Reset
and EPB Reset, and also provides full OBDII modes, bi-directional active tests, and FCA
security access for advanced calibration.

With its in-depth vehicle-specific capabilities, the device ensures maximum compatibility
and diagnostic power for your GM car or truck, enabling you to accurately identify issues,
perform maintenance, and verify repairs with confidence.

Beyond these integrated capabilities, the device is built on an advanced platform that sup-
ports powerful add-on services, such as J2534 programming, available for purchase within
the app to meet professional diagnostic needs.

1.2 Main Menu

Upon launching the app, you will enter the main menu, which includes the following
options:

Auto Scan: Automatically identifies the vehicle’s VIN and performs a comprehensive scan
of all available electronic control modules for diagnostics.

OBD II: Accesses the OBDII functions menu.

Diagnosis: Opens the diagnostic menu for your dedicated vehicle brand. The system will
automatically identify your vehicle via VIN, or you can manually select the specific model,
year, and configuration to begin comprehensive full-system diagnostics. This section also
provides access to the DEMO program and standard OBDII tests.

Special Function: Provides a range of common maintenance services used by both DIY
enthusiasts and professionals for everyday auto repair tasks.

Updates: Allows internet-based updates of the diagnostic software.

Report: View saved diagnostic reports, export them as PDF files, or share via email.

Mall: Purchase additional features and functions.

Home: Returns to the main menu screen.

Application Center: Navigates to the APP center.

Me: Manage account settings, configure device preferences, update the system, and adjust
other personal settings.
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2. Getting Started

2.1 Download & Install APP

To get started, download the VDIAGTOOL app from the Google Play Store or Apple App
Store. You can also visit our official download page: https://www.vdiagtool.com/sup-
port/downloads to get the download link.

2.2 Registration & Activation
To begin using the app, you will need to register an account to bind your VCI device.

1. Enter your email address and password.
2. Tap Create Account - a verification code will be sent to your email.
3. Enter the verification code and tap Next to complete the registration.

Note:
If you don't receive the verification email, please check your spam or junk folder.

3 s

Bl el Enter Verification Code

A 6-digit verification code has been sent to
898248221@qq.com

*Password must contain 8-20 characters (letters +
numbers)

Create Account
T already e q

2.3 Adding a Device
If this is your first time using the device, you will need to add and activate it.

Resend(111S)

You can add the device by either:
e Scanning the QR code on the device, or
e Manually entering the serial number and activation code.
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< Activate Device

Click 'Scan to activate' and scan the QR code on
Anyscan+

Scan QR code

= Scan code to activate
< Manual Input >

After scanning the QR code, tap OK to activate.
If entering manually, tap Activate to complete the process.
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Please enter serial number and activation code

S/N:

Activation code:

Diagram(*Please refer to the diagram to enter the correct

serial number and activation code) ;

Device activation successful

S/N
(Amivation st

is on arandom
card)

2.4 Connect the Device

After successfully adding your device, the app will prompt you to connect it to begin diag-
nostics.

This device is powered through the vehicle’s OBD-II port and operates on 12V power from
the vehicle. It will automatically turn on once plugged into a compatible Data Link Connec-
tor (DLC).

Connection Steps:

1. Insert the device firmly into the vehicle’s OBD-Il port. Ensure it is fully seated and secure.
2. Start the vehicle’s engine.

3. Enable Bluetooth on your phone, then select and pair the device in your Bluetooth
settings. The connection will establish automatically within approximately 15 seconds.

IMPORTANT:
Do not supply power to the device via the Type-C port while it is communicating with the
vehicle.

Note:
A green VCl indicator in the upper right corner of the app confirms a successful connection.
You may then proceed with vehicle diagnostics.
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3. Diagnose Vehicles

Accurate vehicle identification is required for the diagnostic tool to establish communica-
tion and perform diagnostics. The identification process is menu-guided—follow the
on-screen prompts to enter the necessary information. Specific steps may vary depending
on the vehicle's model and year.

You can identify a vehicle using one of the following four methods:

3.1 Auto Scan
Tap “Auto Scan” icon on the main menu screen, and the tool will scan the vehicle VIN and
decode the VIN for vehicle identification automatically.

Note:
Auto Scan does NOT work on all vehicles. When Auto Scan fails, try Diagnosis instead.

3.2 Diagnosis

Tap “Diagnosis” icon on the main menu screen, the tool will bring up vehicle selection
menu.

Under this menu, you can also tap the Auto Scan to enter the diagnosis menu. Or, you can
manually input the vehicle VIN number(17 digits).

Note:
Some vehicle VINs may not be decodable. When Auto Scan and Manual Input fail, try
manual vehicle selection instead.

3.3 Automatic Detection

Tap Manual Diagnosis, select the specific brand from your dedicated vehicle family (e.g.,
Buick, Chevrolet, or Cadillac for GM vehicles), and then tap Automatic Detection to allow
the device to identify the connected vehicle.

Note:
Automatic Detection is not supported on all vehicle models. If this method fails, please try
Manual Selection instead.

3.4 Manual Selection

When the "Auto Scan’, "Manual Input” and “Automatic Detection” fail to identify the
vehicle, you can always try “Manual Selection” to identify the vehicle and proceed to diag-
nosis. Manual Selection is the most reliable vehicle identification option.

To identify a vehicle manually:

1. Tap Diagnosis.

2. From the main menu of supported brands (e.g., for GM vehicles: Buick, Cadillac, Chevro-
let, GMC), select the specific brand of your vehicle.

3. Select Manual Selection.

4. Specify the model year, model name, and any subsequent options until Automatic Scan
and Full System Diagnosis appear.
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3.5 Diagnosis Functions
When you enter the vehicle model diagnostic menu, it will show the following functions:

3.5.1 Automatic Scan
It will automatically scan all systems of your vehicle to see if there are any problems.

3.5.2 CAN Fast Scan (After 2005)
Rapidly scans all accessible vehicle systems for post-2005 vehicles using CAN protocol
communication.

3.5.3 Full System Diagnosis
Select a specific vehicle control module for diagnostics when you already have an idea
which system may be causing issues.

3.6 Diagnostics

After successful vehicle identification, the device can scan and access the vehicle's electron-
ic control systems to Read DTC, read Live Data, Read Freeze Frame, access ECU information,
and perform tests such as active tests (bi-directional controls or actuator tests), and more.

3.6.1 Read ECU Information

This function is to read ECU version information, which is the equivalent of System Identifi-
cation or System Information in some electronic control systems, which means to read
ECU-related software and hardware versions, models, and production date of the diesel
engine, part number, etc.

3.6.2 Read DTC

Displays diagnostic trouble code (DTC) records stored in the vehicle's electronic control
modules. Selecting this option may open a submenu with additional viewing choices.

If the tool displays “System is OK” or “No Trouble Code”, this may indicate:

e No relevant fault codes are stored in the ECU;

e The fault is not within that specific ECU's domain (e.g., mechanical or circuit issues);

e A sensor signal is abnormal but still within its operational range — such cases can be
further analyzed using Live Data (PID).

3.6.3 Clear DTC

Erases both current and historical DTC records, along with related data, from the vehicle's
electronic control modules.

After initiating the erase command, the ECU will verify whether the issue has been resolved
over several drive cycles. Note that:

e Some faults can be detected immediately with the ignition on, even if the engine is off.
e Other faults require specific conditions to be met (e.g., engine coolant temperature, vehi-
cle speed, or throttle position within certain ranges for a defined duration) before they can
be detected again.

3.6.4 Live Data

Displays Live Data from vehicle sensors and control modules. View data in list or graph
formats, set custom value thresholds, and monitor up to 8 sensors simultaneously in list,
individual graph, or merged graph views.
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3.6.5 Read Freeze Frame

When a fault code is triggered, the vehicle ECU will save related data at that moment to
generate a freeze frame. It is usually used to analyze the root cause that triggers the fault
code, together with fault codes and PID data.

Freeze frame displayed varies across vehicles. Some vehicles may not have the option of
freeze frame which means that the vehicle does not support this function.

3.6.6 Actuator Tests
Actuator Tests, also referred to as bi-directional controls, verify the operation of specific
actuators—including solenoids, valves, and relays.

4. 0BD Il

4.1 OBDII Protocols

Global OBD uses the following five communication protocols:
e SAE J1850 PWM

e SAE J1850 VPW

e |SO 14230-4 (KWP2000)

¢ |SO 9141-2

e |SO 15765-4 / SAE J2480

4.2 Auto Scan & Protocol Selection
There are two methods to access OBDIIl data from the connected vehicle:

4.2.1 Auto Scan
When this option is selected, the diagnostic tool automatically attempts to communicate
using each available protocol to identify the one utilized by the vehicle.

4.2.2 Protocol Selection

A communication protocol is a standardized method for data exchange between an ECM
and the diagnostic tool. If the vehicle’'s protocol is known, you can manually select it to
establish a direct connection.

4.3 Help
This section provides support information, including DLC location, a DTC library, common
abbreviations, and background details such as OBDIl modes.

4.4 Modes of OBDII

Menu options typically include:
e Read Trouble Code

e Clear Trouble Code

e Live Data

e Read Freeze Frame

e Read ECU Information

e Component Test(Mode 8)

e On-Board Monitor Test(Mode 6)
e O2 Monitoring Test

e |[/M Readiness
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4.4.1 Read Trouble Code

This option displays a list of current emission-related DTCs, including:
e Stored Codes (Generic and Manufacturer-Specific)

e Pending Codes

e Permanent Codes

4.4.1.1 Stored Codes

Stored DTCs are active fault codes that are stored in the vehicle's ECU when the onboard
diagnostic system confirms a problem. These codes will typically illuminate the check
engine light (MIL) immediately upon detection. Current DTCs can be cleared using the diag-
nostic tool's erase function, though some may clear automatically after several prob-
lem-free drive cycles if the issue doesn't recur.

4.4.1.2 Pending Codes

Pending DTCs are temporary fault codes stored when a potential issue is first detected by
your vehicle's monitoring systems. Unlike regular trouble codes, these won't turn on the
check engine light immediately. The system keeps them as a warning - if the problem hap-
pens again on your next drive, they'll turn into confirmed trouble codes and activate the
warning light. You can clear these pending codes with your diagnostic tool, or they'll disap-
pear automatically if the issue doesn't recur after several driving cycles.

These codes are useful for spotting intermittent problems early or checking if a repair fixed
an issue.

4.4.1.3 Permanent Codes

Permanent DTCs are fault codes that were severe enough to originally trigger the check
engine light (MIL), and remain stored in the vehicle's computer even after the light turns off.
These codes preserve a record of the fault whether the MIL was cleared manually or
stopped illuminating because the problem didn't reoccur. They automatically erase only
after: (1) the underlying issue is fully repaired, and (2) the system successfully completes 3
consecutive drive cycles without detecting the fault.

To read codes from a vehicle:

1. Tap the Read Trouble Code from OBDII menu.

2. Select Stored Codes/Pending Codes/Permanent Codes to confirm.
3. A code list including code number and its description will display.

4.4.2 Clear Trouble Code

This function clears all emission-related diagnostic data—including DTCs, freeze frame data,
and test results—from the selected ECM's memory. Although OBDII/EOBD only displays
generic data, clearing codes will erase all stored information, including enhanced codes and
freeze frames.

A confirmation screen will appear to prevent accidental data loss. Select Yes to proceed.

To clear codes from a vehicle:

1. Tap Clear Trouble Code from OBDII menu.

2. Follow the on-screen instructions and answer questions about the vehicle being tested to
complete the procedure.

3. Check the codes again. If any codes remain, make some parts repaired or replaced until
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the codes are completed cleared.

4.4.3 Live Data

This function displays real-time emission-related data from the selected electronic control
module (ECM).

Live data can be displayed in various modes, such as list, graphing and so on.

4.4.4 Read Freeze Frame

Freeze frame data captures a "snapshot" of key parameter values at the moment a DTC is
triggered. This function displays freeze frame data for stored emission-related DTCs. Typi-
cally, the stored frame corresponds to the most recent DTC. However, higher-priority
DTCs—those with greater impact on emissions—may overwrite previous records, ensuring
the most critical data is retained.

4.4.5 Read ECU Information
This function allows the diagnostic tool to request and display vehicle-specific information,
such as the VIN, calibration identification, and CVN.

IMPORTANT:
Not all vehicles support every service mode. Available menu options may vary.

4.4.6 Component Test (Mode $08)

This function enables limited bidirectional control of the ECM, allowing the diagnostic tool
to operate specific systems, tests, or components—such as initiating an EVAP leakage test.
It is useful for verifying whether the ECM responds correctly to commands.

4.4.7 On-Board Monitor Test (Mode $06)
This function displays the results of On-Board Monitor tests, which are particularly useful
after performing vehicle service or clearing control module memory.

A menu of available test results for monitored systems is provided, covering both continu-
ously monitored components (e.g., misfire counters) and non-continuous monitors. Select
a test to view its results.

4.4.8 02S Monitoring Test (Mode $05)

This function provides a menu of tests to evaluate the integrity of oxygen sensors. Selecting
a test displays all relevant O2S parameters, with the test identification (ID) shown at the top
of the data list.

4.4.9 1/M Readiness (Smog Check)

This function checks the status of the vehicle's emission monitoring system, making it ideal
for pre-inspection before state emissions tests. Selecting I/M Readiness opens a sub-menu
with two options:

- Since DTCs Cleared

Displays the status of emission monitors since the last time diagnostic trouble codes were
cleared.

- This Driving Cycle

Displays the status of emission monitors since the start of the current driving cycle.
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5. Special Function
This chapter introduces scheduled service and maintenance functions, known as “Special
Functions”. These are menu-driven commands that guide you through each process.

Note: Available functions differ between the D501, D502, and D503 devices, and also
depend on the connected vehicle’s year, model, and configuration.

Follow the on-screen instructions to select options, enter values, and perform actions as
prompted.

For assistance, contact with your device serial number, VIN, and
the function name.

5.1 Power Balance

This function sequentially disables individual fuel injectors and monitors the corresponding
drop in engine RPM. By comparing the power output reduction across cylinders, it identifies
underperforming or malfunctioning cylinders based on their relative contribution to engine
power.

5.2 ABS Bleeding

The Anti-Lock Braking System (ABS) prevents immediate tire lock-up during braking. Main-
taining ABS in optimal condition ensures full braking effectiveness, reduces braking time
and distance, prevents skidding and loss of control during emergency stops, improves driv-
ing stability and steering control, and minimizes tire wear by avoiding excessive friction with
the ground.

When air enters the ABS, the ABS Bleeding function must be used to purge the brake
system and restore braking sensitivity.

When to Perform ABS Bleeding:

e After replacing the front or rear brake distributor pump
e Severe brake fluid loss

e Brake fluid replacement

5.3 TPMS Reset

This function supports learning, matching, and resetting operations for tire pressure sen-
sors.

When to Perform TPMS Reset:

e After replacing tires

e When troubleshooting tire pressure-related issues

e When the tire pressure sensor signal is lost

Important:

e Some vehicle models require a TPMS activation tool for sensor matching.

e After resetting, driving for a period may be necessary to clear the fault light.

e Tire pressure imbalance can also trigger the tire pressure warning light.

e This function only works with pre-activated sensors. For new sensors, use a professional
TPMS tool.
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Even for the same vehicle model, the tire pressure monitoring system may vary depending
on the region of manufacture. To accommodate these differences, the TPMS Reset function
provides six regional sub-menus covering major automotive manufacturing regions: Korea,
Japan, USA, China, Australia, and Europe.

5.4 Injector Coding

This function writes the identification code of a fuel injector into the ECU, enabling the ECU
to recognize and accurately control the new injector.

Injector coding is required after replacing the ECU or an injector to ensure proper cylin-
der-specific fuel injection control. Coding is typically not necessary after cleaning. The injec-
tor identification includes both precision and type values.

5.5 EPB

The Electronic Parking Brake (EPB) reset function allows you to perform maintenance opera-
tions such as resetting the brake system, retracting or releasing brake pistons, and calibrat-
ing the G-sensor and vehicle level. It ensures safe and effective servicing of the electronic
brake system, including deactivating/activating control systems, assisting with brake fluid
procedures, and applying/releasing brakes after replacing pads or discs.

Typical Use Cases:

1. After replacing worn brake pads or sensors, a reset is required to clear related fault codes
and prevent false warnings.

2. A reset is also necessary in the following situations:

e The brake pad or wear sensor has been replaced

e The brake pad indicator is illuminated

e The brake sensor circuit is shorted

e The servo motor has been replaced

e The brake sensor circuit is shorted
e The servo motor has been replaced

5.6 Seat Calibration
Also referred to as Seat Configurations, this function is used to match or configure replaced
or repaired seats equipped with memory functions.

5.7 Oil Reset

The diagnostic tool allows you to reset the engine oil life system, which estimates the opti-
mal oil change interval based on driving conditions and climate. The oil life reminder must
be reset after each oil change so the system can calculate the next service due date.

This function is used in the following scenarios:

e The service lamp is illuminated, indicating required maintenance. After servicing, reset the
mileage or time to turn off the lamp and start a new service cycle.

e After an oil change or replacement of oil life monitoring sensors, the service lamp must
be reset.
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5.8 Control Unit Reset
This function resets the ECU software to resolve faults caused by abnormal operating tem-
peratures or voltage fluctuations.

5.9 EPS Adaptation

The EPS Adaptation procedure permanently stores the current steering wheel position as
the straight-ahead reference in the EPS control module's EEPROM. Before performing the
adaptation, ensure the front wheels and steering wheel are precisely aligned in the
straight-ahead position. The VIN is also read from the instrument cluster and stored in the
EPS module’'s memory. Upon successful completion, all EPS-related fault codes will be
cleared automatically.

This process establishes the zero reference point for straight-line driving, enabling the EPS
ECU to accurately determine steering angle and provide appropriate assistive torque.

When to Perform EPS Adaptation:

After any of the following services:

e Replacing the steering angle sensor

e Replacing steering mechanical components (e.g., gearbox, column, tie rod, knuckle)
e Performing a four-wheel alignment

® Repairing the vehicle body

5.10 Gearbox Adaptation
This function performs transmission self-learning to improve shift quality after disassembly
or repair, resolving issues such as shifting delays or harsh engagement.

5.11 Airbag Reset
This function is used to reset the airbag system and turn off the airbag warning light after
replacing an airbag component. It can also clear crash data from the control module.

Note:
Clearing crash data is only supported on specific vehicle models.

5.12 Throttle Adaptation

This function resets the throttle actuators and clears learned values stored in the ECU,
restoring them to default settings. This ensures precise control of throttle or idle regulation
and accurate adjustment of air intake.

5.13 Tire Size Reset
This function resets the tire size configuration in the vehicle system when tires are replaced
or upgraded.

5.14 BMS Reset

The Battery Management System (BMS) Reset function enables the diagnostic tool to evalu-
ate the battery state, monitor current, register battery replacement, and activate the vehi-
cle's rest state. This process clears existing low-battery fault information and performs bat-
tery matching to ensure accurate power management.
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When to Perform BMS Reset:

e After replacing the main battery, to clear previous fault data and prevent false detection
by control modules.

e To rematch the control module and monitoring sensor for accurate battery usage track-
ing, avoiding error messages on the instrument cluster.

Failure to reset may disable electric features such as auto start-stop, one-touch sunroof, or
automatic power windows.

5.15 Suspension

This function adjusts the vehicle height sensor and performs level calibration in air suspen-
sion systems. It is used after replacing the height sensor or control module, or when the
vehicle level is incorrect.

5.16 Windows Initialization

This function restores the power window automatic operation and ECU memory by per-
forming window matching, typically required after vehicle battery disconnection causes
window malfunction.

5.17 Headlight

Also referred to as Headlight Adjustment, Headlight Matching, or AFS Reset, this function
initializes the adaptive headlight system. It enables automatic headlight activation based on
ambient light, and adjusts the lighting angle according to vehicle speed, body posture, and
other driving conditions.

5.18 Transport Mode

Vehicles are placed in a partially activated state called Transport Mode during factory ship-
ment to minimize battery drain. This function is used at the dealership to deactivate Trans-
port Mode and fully enable all vehicle systems.

5.19 Coolant Bleeding
Also known as Electric Water Pump Activation, this function activates the electric water
pump following its replacement to ensure proper coolant circulation.

5.20 Crank Sensor Relearn

This function performs crankshaft position variation learning to turn off the Malfunction
Indicator Lamp (MIL).

It is required in the following cases:

e After replacing the engine ECU, crankshaft position sensor, or crankshaft flywheel.

e When a DTC indicating "tooth not learned" is present.

5.21 A/F Reset
This function resets or relearns the air/fuel ratio parameters to optimize combustion effi-
ciency.
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6. Report
After completing diagnostics and returning to the main screen, tap Save in the report gen-
eration form to create a diagnostic report. This report can be reviewed or shared later.

The report is available in two types:
e Diagnosis Report
e CSV View

6.1 Diagnosis Report

Diagnosis reports are automatically generated after performing diagnostic opera-
tions—such as auto-scanning, reading ECU information, retrieving trouble codes, or view-
ing live data. You can also manually generate a report by selecting DTC Report in the diag-
nostic menu.

All saved reports are available under the Report menu, where you can compare results,
view details, or delete reports as needed.

From the report review screen, you can share the report via email or export it as a PDF file.

6.2 CSV View (Data Playback)

This feature enables you to replay recorded live data from the diagnostic process. Data
recording begins only when you tap the Data Recording button during a live data session,
and valid data is being displayed.

Recorded files can be accessed via Me — Related to me — CSV View.

Note:
Recorded CSV View sessions cannot be exported and can only be played within the app.

7. Mall
In this section, you can purchase additional diagnostic packages to expand the capabilities
of your device.

8. Application Center

Application Center is a comprehensive hub designed to expand your diagnostic capabili-
ties. It offers advanced tools and features to help you monitor, analyze, and troubleshoot
vehicle systems efficiently.

Key functions include:

e Performance Test: Evaluate engine performance and identify potential issues through
real-time diagnostics.

e Smog Check: Conduct emissions testing to ensure compliance with environmental regu-
lations.

e Mode 6: Access detailed diagnostic data for deeper analysis of vehicle systems.

e MIL Status: Check the status of the Malfunction Indicator Light(MIL) to quickly identify
active faults.

e OBD DTC Query: Retrieve and interpret Diagnostic Trouble Codes(DTCs) for precise trou-

_14_
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bleshooting.

e Vehicle Coverage: Check the compatibility. However, this is for reference only. For better
compatibility confirm, please provide your device S/N, your vehicle VIN and the desired
functions to our tech support team at

e Warning Light Symbols: Identify and understand all dashboard warning lights, with
detailed explanations for their causes.

9. Me(Profile)
Profile serves as your personalized control center, where you can manage account settings,
device configurations, and system updates.

This section allows you to:

e Customize Your Profile: Change your username and profile picture for personal identifica-
tion.

e My Device: View essential details including model, serial number. You can also add anoth-
er device or unbind your current device.

e CSV View: Replay Live Data recording.

e Subscription Service: Review active plans and available renewal options.

e Firmware Upgrade: Download the latest firmware to maintain peak device performance.
e Software Management: Manage installed applications and diagnostic modules.

e Other Settings: Configure preferences including language, units, and display options.

9.1 Other Settings

Tap the Other Settings to adjust the default settings and view the information of the app
There are several options available in the system setting:

e Language

e Unit

e Clear Cache

e About

9.1.1 Language

The languages supported by the device are listed in Settings. The default language is set as
English, if you need to switch to other languages, please contact the dealer or reach out to
the tech support at to authorize the new language.

Once authorized, go to Other Settings - Language and select the target language, then
navigate to Updates to download and install all available target-language software pack-
ages.

9.1.2 Unit
This setting provides 3(three) sets of units to measure various sensor values.

Metric Units: Centimeters, kilometers, grams, kilo, °C, litres, pa, kpa
Imperial Units: Inch, foot, yard, oz, Ib, °F, PSI, mile, galon
US Units: Inch, foot, yard, oz, Ib, °F, PSI, mil, mile
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9.1.3 Clear Cache
Quickly free up storage space and resolve performance issues by removing temporary
system files and residual diagnostic data with one simple action.

9.1.4 About
Access essential information about your app including the current software version, User
Agreement, Privacy Policy, and support contacts in one convenient location.

10. Update

All the available software is shown on this page. You can choose to download the specific
software individually by tapping the arrow button next to the required software or choose
to update all available software at once by tapping Updates.

< Updates Q

3 0/0

All Diagnostic Special Function
—

a
+ [ m— )

b

All software is up-to-date
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11. Compliance Information
11.1 Regulatory Compliance Statements
United States (FCC)

FCC ID: 2BE93VO01

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired opera-
tion.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B dig-
ital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communica-
tions.

Interference Guidance: If this equipment does cause harmful interference to radio or televi-
sion reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

e Reorient or relocate the receiving antenna.

e Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada (ISED)

IC: 32118-V01

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,
Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject
to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause unde-
sired operation of the device.

Francais:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux
RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Le présent appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) Le présent appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouil-
lage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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11.2 RF Exposure & SAR (FCC & ISED)

This device complies with FCC and ISED Canada RF exposure guidelines. Its radiated output
power is below the radio frequency exposure limits.

The Specific Absorption Rate (SAR) is measured using standard operating positions with the
device transmitting at its highest certified power level. The FCC SAR limit is 1.6 W/kg. The
device is designed to operate at multiple power levels to minimize exposure and uses only
the necessary power to maintain communication.

To ensure compliance with RF exposure requirements, minimize human contact with the
antenna during normal operation.

11.3 Additional Compliance (RoHS, CE & UKCA)
RoHS: This product is compliant with Directive 2011/65/EU on the restriction of hazardous
substances.

CE: This product conforms to the essential requirements of the following European Direc-
tives:

EMC Directive 2014/30/EU

RED Directive 2014/53/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

UKCA: This product is declared to conform to the essential requirements of the relevant UK
statutory instruments and carries the UKCA mark accordingly.

12. Warranty

Limited Two-Year Warranty

This warranty is expressly granted to buyers who purchase the VDIAGTOOL product for
resale or for use in the ordinary course of their business.

VDIAGTOOL warrants that the VCI device shall be free from defects in materials and work-
manship for a period of two years (24 months) from the date of delivery to the original
buyer.

This warranty does not cover any part that has been subjected to misuse, alteration, used
for unintended purposes, or operated in a manner inconsistent with the product instruc-
tions. The exclusive remedy for any tool found to be defective under this warranty shall be,
at VDIAGTOOL's option, repair or replacement of the product. VDIAGTOOL shall not be
liable for any consequential or incidental damages arising from the use or inability to use
the product.
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13. Contact Us

Warranty & Support

Email: support@vdiagtool.com
Website: www.vdiagtool.com

For wholesale business or become our distributors:
Email: sales@vdiagtool.com

Invent with us, test products before they hit market, help us make better products for
everyone:
Email: inventers@vdiagtool.com

Create social media content, post online and help our community:
Email: marketing@vdiagtool.com

Follow Us on Social Media

Facebook Page: Search for "vdiagtool”

Facebook User Group: Search for "VDIAGTOOL OFFICIAL User Group"
Instagram: Search for "vdiagtool_official"

TikTok: Search for "vdiagtool_us"

YouTube: Search for "Vdiagtool Official"
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Informations de sécurité
Pour assurer votre sécurité et éviter d'endommager I'appareil ou le véhicule, veuillez lire
attentivement et suivre toutes les instructions de ce manuel avant utilisation.

Lors de l'utilisation de I'appareil, vérifiez toujours les procédures de test appropriées et
respectez strictement les instructions fournies. Comme les systemes électriques automo-
biles peuvent varier, vous devez évaluer les risques potentiels et garantir un environnement
d'essai sdr.

Respectez toujours tous les avertissements de sécurité, utilisez des outils appropriés et
débranchez les sources d'alimentation si nécessaire. Une mauvaise utilisation peut entrainer
des blessures, des dommages a I'équipement ou I'annulation de la garantie.

Messages de sécurité
Les messages de sécurité utilisent des mots d'avertissement normalisés pour indiquer les
niveaux de danger et prévenir les blessures ou les dommages a I'équipement:

/A DANGER
Entrainera la mort ou des blessures graves s'il est ignoré
Indique un danger mettant immédiatement la vie en danger.

AVERTISSEMENT
Pourrait entrainer la mort ou des blessures graves s'il n'est pas pris en compte
Indique une situation potentiellement dangereuse.

Consignes de sécurité

Ce manuel couvre les risques de sécurité connus, mais ne peut pas anticiper tous les risques
possibles. Vous étes responsable d'assurer des conditions et des procédures d'utilisation
sres.

/DANGER

« Aérez toujours la zone d'entretien lorsque le moteur tourne ou utilisez le systeme d'évacu-
ation des gaz d'échappement du batiment si disponible

« Le monoxyde de carbone est inodore et mortel - peut entrainer une perte de conscience
ou la mort

AVERTISSEMENTS
« Effectuez toujours les tests dans un environnement sir et contrélé.
« Porter des lunettes de sécurité approuvées par I'ANSI pendant toutes les opérations.
« Gardez tous les objets a I'écart des composants du moteur en mouvement ou chauds.
« Assurez-vous d'une bonne ventilation pour éviter les gaz d'échappement toxiques.
« Fixez le véhicule en position PARK (automatique) ou NEUTRE (manuel) avec le frein de
stationnement serré.
* Placez les cales de roue et ne laissez jamais le véhicule sans surveillance pendant les essais.
« Faites preuve d'une extréme prudence autour des systemes d'allumage - des tensions
dangereuses sont présentes.
 Gardez un extincteur classé ABC a portée de main.
« Ne connectez/déconnectez jamais |'équipement de test avec le contact allumé ou le



moteur en marche.

 Gardez tout I'équipement d'essai propre, sec et exempt de contaminants.

 N'utilisez jamais d'équipement d'essai pendant la conduite - concentrez-vous unique-
ment sur les essais.

« Suivez scrupuleusement les procédures de diagnostic du manuel d'entretien du véhicule.
 Vérifiez que la batterie est complétement chargée et que les connexions DLC sont
sécurisées avant de tester.

* Ne placez jamais d'équipement de test a proximité du distributeur en raison des risques
EMI.

Mentions légales

Marques

VDIAGTOOL est une marque déposée de Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co., Ltd aux
Etats-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms de produits mentionnés dans
le présent document peuvent étre des marques commerciales de leurs propriétaires
respectifs.

Informations sur les droits d'auteur

© 2017 Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.

Aucune reproduction, distribution ou transmission de ce manuel n'est autorisée sans |'au-
torisation écrite expresse de VDIAGTOOL. Cette interdiction s'applique a toutes les formes
de copie, y compris les copies électroniques, mécaniques, les photocopies et les enregistre-
ments.

Avis de non-responsabilité et déclaration de responsabilité

Avis de documentation du produit

Toutes les illustrations, spécifications et données techniques de ce manuel sont fournies a
titre indicatif uniquement et peuvent étre modifiées sans préavis.

Pour obtenir la documentation la plus récente, rendez-vous sur :

Limitation de responsabilité

VDIAGTOOL décline expressément toute responsabilité pour :
 Tout dommage direct, indirect, accessoire ou consécutif

« Perte de profits ou interruption d'activité

 Modifications de produits ou utilisation non autorisée

Ce manuel ne permet pas de :

» Modifier les contrats d'achat/location existants

« Création de passifs supplémentaires pour VDIAGTOOL

« Constituer des garanties supplémentaires sur les produits

IMPORTANT:

Consultez toujours ce manuel avant ['utilisation, en accordant une attention particuliere a
tous les avertissements de sécurité. VDIAGTOOL se réserve le droit de modifier les spécifica-
tions du produit a tout moment.



Ressources d'assistance produit et de formation

Assistance technique

« Site officiel : www.vdiagtool.com

« E-mail d'assistance : support@vdiagtool.com

« Ligne d'assistance téléphonique aux Etats-Unis : +1-213-355-7171

» Formulaire en ligne : https://www.vdiagtool.com/support/tech-support

Vidéos de formation

Vidéos gratuites de fonctionnement du produit :

1. Visitez le centre de formation : https://www.vdiagtool.com/support/training-center
2. Sélectionnez la catégorie Outils de diagnostic

3. Regardez des tutoriels spécifiques au modele
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Interface de communication du véhicule

1. Utiliser le périphérique VCI

1.1 Description de I'appareil

Les D501, D502 et D503 sont une série d'appareils de diagnostic compacts et dédiés. lls
partagent les mémes fonctionnalités puissantes et complétes, la seule différence étant les
marques de véhicules spécifiques qu'ils servent :

e D501: Concu spécifiquement pour les véhicules GM (y compris Buick, Chevrolet, Cadillac
et GMOQ).

e D502: Concu spécifiquement pour les véhicules Ford.

e D503: Congu spécifiquement pour les véhicules du groupe BMW (y compris BMW, Mini
et Rolls-Royce).

Cet appareil puissant offre une couverture compléte de tous les systemes du véhicule, du
moteur et de la transmission a I'ABS, aux airbags et au CVC. Il prend en charge des fonctions
spéciales essentielles telles que la réinitialisation de I'huile et la réinitialisation EPB, et four-
nit également des modes OBDII complets, des tests actifs bidirectionnels et un acces a la
sécurité FCA pour un étalonnage avancé.

Grace a ses capacités approfondies spécifiques au véhicule, I'appareil assure une compati-
bilité et une puissance de diagnostic maximales pour votre voiture ou votre camion GM,
vous permettant d'identifier avec précision les problemes, d'effectuer I'entretien et de véri-
fier les réparations en toute confiance.

Au-dela de ces capacités intégrées, I'appareil est construit sur une plate-forme avancée qui
prend en charge de puissants services complémentaires, tels que la programmation J2534,
disponibles a I'achat dans I'application pour répondre aux besoins de diagnostic profes-
sionnels.

1.2 Menu principal
Au lancement de l'application, vous entrerez dans le menu principal, qui comprend les
options suivantes:

Analyse automatique : Identifie automatiquement le VIN du véhicule et effectue une anal-
yse compléte de tous les modules de commande électronique disponibles a des fins de
diagnostic.

OBD Il : Acceéde au menu des fonctions OBDII.

Diagnostic : Ouvre le menu de diagnostic de la marque de votre véhicule dédié. Le systeme
identifiera automatiquement votre véhicule via le NIV, ou vous pouvez sélectionner manu-
ellement le modele, I'année et la configuration spécifiques pour commencer un diagnostic
complet du systeme. Cette section permet également d'accéder au programme DEMO et
aux tests OBDII standard.

Fonction spéciale : Fournit une gamme de services d'entretien courants utilisés a la fois par
les amateurs de bricolage et les professionnels pour les taches quotidiennes de réparation
automobile.

Mises a jour : autorise les mises a jour du logiciel de diagnostic sur Internet.

Rapport : affichez les rapports de diagnostic enregistrés, exportez-les sous forme de fichiers
PDF ou partagez-les par e-mail.

Boutique : Achetez des caractéristiques et des fonctions supplémentaires.

Accueil : Revient a I'écran du menu principal.

Centre d'applications : accede au centre d'applications.
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Moi : Gérez les parametres du compte, configurez les préférences de I'appareil, mettez a
jour le systéme et ajustez d'autres parametres personnels.

2. Commencer

2.1 Télécharger et installer I'application

Pour commencer, téléchargez I'application VDIAGTOOL depuis le Google Play Store ou
I'App Store d'Apple. Vous pouvez également visiter notre page de téléchargement officielle:
https://www.vdiagtool.com/support/downloads pour obtenir le lien de téléchargement.

2.2 Inscription et activation

Pour commencer a utiliser I'application, vous devrez créer un compte pour lier votre appar-
eil VCI.

1. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

2. Appuyez sur Créer un compte - un code de vérification sera envoyé a votre adresse
e-mail.

3. Entrez le code de vérification et appuyez sur Suivant pour terminer I'enregistrement.

Note:
Si vous ne recevez pas I'e-mail de vérification, veuillez vérifier votre dossier spam ou courri-
er indésirable.

\/ Skip \\ <

Dl Enter Verification Code

A 6-digit verification code has been sent to
898248221@qqg.com

*Password must contain 8-20 characters (letters +
numbers)
Resend(111S),
Create Account
An account already exists? Login Next
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2.3 Ajout d'un appareil
Si c'est la premiére fois que vous utilisez I'appareil, vous devrez I'ajouter et I'activer.

Vous pouvez ajouter 'appareil en :
e Scanner le code QR sur 'appareil, ou
e Saisie manuelle du numéro de série et du code d'activation.

< Activate Device

Click 'Scan to activate' and scan the QR code on
Anyscan+

Scan QR code

= Scan code to activate
< Manual Input >

Apres avoir scanné le code QR, appuyez sur OK pour |'activer.
Si vous entrez manuellement, appuyez sur Activer pour terminer le processus.
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Please enter serial number and activation code

S/N:

Activation code:

Diagram(*Please refer to the diagram to enter the correct

serial number and activation code) ;

Device activation successful

S/N
(Amivation st

is on arandom
card)

2.4 Connectez l'appareil

Une fois votre appareil ajouté, I'application vous demandera de le connecter pour com-
mencer les diagnostics.

Cet appareil est alimenté par le port OBD-II du véhicule et fonctionne sur une alimentation
12V du véhicule. Il s'allumera automatiquement une fois branché sur un connecteur de
liaison de données (DLC) compatible.

Etapes de connexion :

1. Insérez fermement I'appareil dans le port OBD-II du véhicule. Assurez-vous qu'il est cor-
rectement inséré et bien fixé.

2. Démarrez le moteur du véhicule.

3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, puis sélectionnez et associez I'appareil dans vos
parametres Bluetooth. La connexion s'établira automatiquement dans un délai d'environ 15
secondes.

IMPORTANT:
N'alimentez pas I'appareil via le port Type-C lorsqu'il communique avec le véhicule.

Note:
Un indicateur VCI vert dans le coin supérieur droit de I'application confirme que la connex-
ion a réussi. Vous pouvez ensuite procéder au diagnostic du véhicule.
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3. Diagnostiquer les véhicules

Une identification précise du véhicule est nécessaire pour que I' appareil puisse établir une
communication et effectuer des diagnostics. Le processus d'identification est guidé par
menu : suivez les instructions a I'écran pour entrer les informations nécessaires. Les étapes
spécifiques peuvent varier en fonction du modele et de I'année du véhicule.

Vous pouvez identifier un véhicule a I'aide de I'une des quatre méthodes suivantes :

3.1 Balayage automatique

Appuyez sur I'icone « Balayage automatique » sur I'écran du menu principal, et I' outil anal-
ysera le VIN du véhicule et décodera automatiquement le VIN pour l'identification du
vehicule.

Note:
Le balayage automatique ne fonctionne PAS sur tous les véhicules. En cas d'échec de I'anal-
yse automatique, essayez plutdt le diagnostic.

3.2 Diagnostic

Appuyez sur l'icone « Diagnostic » sur I'écran du menu principal, I'outil fera apparaitre le
menu de sélection de véhicule.

Sous ce menu, vous pouvez également appuyer sur I'analyse automatique pour accéder au
menu de diagnostic. Ou, vous pouvez saisir manuellement le numéro VIN du vehicule (17
chiffres).

Note:
Certains VIN de véhicule peuvent ne pas étre décodables. Lorsque le balayage automatique
et la saisie manuelle échouent, essayez plutdt la sélection manuelle du vehicule.

3.3 Détection automatique

Appuyez sur Diagnostic manuel, sélectionnez la marque spécifique de votre famille de
veéhicules dédiée (par exemple, Buick, Chevrolet ou Cadillac pour les véhicules GM), puis
appuyez sur Détection automatique pour permettre a I'appareil d'identifier le véhicule con-
necte.

Note:
La détection automatique n'est pas prise en charge sur tous les modeles de véhicules. Si
cette méthode échoue, essayez plutét la sélection manuelle.

3.4 Sélection manuelle

Lorsque le « balayage automatique », la « saisie manuelle » et la « détection automatique
» ne parviennent pas a identifier le véhicule, vous pouvez toujours essayer la « sélection
manuelle » pour identifier le véhicule et procéder au diagnostic. La sélection manuelle est
I'option d'identification du véhicule la plus fiable.
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Pour identifier un véhicule manuellement :

1. Appuyez sur Diagnostic.

2. A partir du menu principal des marques prises en charge (par exemple, pour les véhicules
GM : Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC), sélectionnez la marque spécifique de votre véhicule.
3. Sélectionnez Sélection manuelle.

4. Spécifiez I'année du modele, le nom du modele et toutes les options ultérieures jusqu'a
ce que l'analyse automatique et le diagnostic complet du systeme s'affichent.

3.5 Fonctions de diagnostic
Lorsque vous entrez dans le menu de diagnostic du modeéle de véhicule, les fonctions suiva-
ntes s'affichent :

3.5.1 Balayage automatique
Il analysera automatiquement tous les systemes de votre véhicule pour voir s'il y a des
problemes.

3.5.2 Analyse rapide CAN (apres 2005)
Analyse rapidement tous les systémes de véhicule accessibles pour les véhicules postérieurs
a 2005 a l'aide de la communication par protocole CAN.

3.5.3 Diagnostic de I'ensemble du systeme
Sélectionnez un module de commande de véhicule spécifique pour le diagnostic lorsque
vous avez déja une idée du systeme qui peut causer des problemes.

3.6 Diagnostic

Une fois le véhicule identifié, I'appareil peut scanner et accéder aux systemes de controle
électronique du véhicule pour lire le DTC, lire les données en direct, lire le cadre de visuali-
sation, accéder aux informations de I'ECU et effectuer des tests tels que des tests actifs
(commandes bidirectionnelles ou tests d'actionneur), etc.

3.6.1 Lire les informations sur I'ECU

Cette fonction consiste a lire les informations de version de I'ECU, ce qui est I'équivalent de
I'identification du systéeme ou des informations du systeme dans certains systemes de con-
tréle électronique, ce qui signifie qu'il faut lire les versions logicielles et matérielles de I'ECU,
les modeéles et la date de production du moteur diesel, le numéro de piece, etc.

3.6.2 Lire le DTC

Affiche les enregistrements de codes d'anomalie de diagnostic (DTC) stockés dans les mod-
ules de commande électronique du véhicule. La sélection de cette option peut ouvrir un
sous-menu avec des choix d'affichage supplémentaires.
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sous-menu avec des choix d'affichage supplémentaires.

Si I'outil affiche « Le systeme est OK » ou « Aucun code d'anomalie », cela peut indiquer :
e Aucun code d'erreur pertinent n'est stocké dans I'ECU ;

e Le défaut n'entre pas dans le domaine de ce calculateur spécifique (par exemple, des
probléemes mécaniques ou de circuit) ;

e Le signal d'un capteur est anormal, mais toujours dans sa plage de fonctionnement - de
tels cas peuvent étre analysés plus en détail a I'aide de données en direct (PID).

3.6.3 Effacer le DTC
Efface les enregistrements DTC actuels et historiques, ainsi que les données associées, des
modules de commande électronique du véhicule.

Apres avoir lancé la commande d'effacement, I'ECU vérifiera si le probléeme a été résolu sur
plusieurs cycles de conduite. Notez que :

e Certains défauts peuvent étre détectés immédiatement avec le contact mis, méme si le
moteur est éteint.

e D'autres défauts nécessitent que des conditions spécifiques soient remplies (par exemple,
la température du liquide de refroidissement du moteur, la vitesse du véhicule ou la posi-
tion de I'accélérateur dans certaines plages pendant une durée définie) avant de pouvoir
étre détectés a nouveau.

3.6.4 Données en direct

Affiche les données en direct des capteurs et des modules de contrdle du véhicule. Affichez
les données sous forme de liste ou de graphique, définissez des seuils de valeur personnal-
isés et surveillez jusqu'a 8 capteurs simultanément dans des vues de liste, de graphique
individuel ou de graphique fusionné.

3.6.5 Lecture de I'arrét sur image

Lorsqu'un code d'erreur est déclenché, I'ECU du véhicule enregistre les données associées
a ce moment-la pour générer un arrét sur image. Il est généralement utilisé pour analyser
la cause profonde qui déclenche le code d'erreur, ainsi que les codes d'erreur et les don-
nées PID.

L'arrét sur image affiché varie d'un vehicule a I'autre. Certains véhicules peuvent ne pas
avoir I'option d'arrét sur image, ce qui signifie que le véhicule ne prend pas en charge cette
fonction.

3.6.6 Essais de l'actionneur

Les tests d'actionneurs, également appelés commandes bidirectionnelles, permettent de
vérifier le fonctionnement d'actionneurs spécifiques, notamment des solénoides, des
vannes et des relais.
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4. OBD Il

4.1 Protocoles OBDII

Global OBD utilise les cing protocoles de communication suivants :
e SAE J1850 PWM

e SAE J1850 VPW

e |SO 14230-4 (KWP2000)

e Norme ISO 9141-2

e |SO 15765-4 / SAE J2480

4.2 Balayage automatique et sélection du protocole
Il existe deux méthodes pour accéder aux données OBDII a partir du véhicule connecté :

4.2.1 Balayage automatique

Lorsque cette option est sélectionnée, I' outil de diagnostic tente automatiquement de
communiquer a l'aide de chaque protocole disponible pour identifier celui utilisé par le
vehicule.

4.2.2 Sélection du protocole

Un protocole de communication est une méthode standardisée d'échange de données
entre un ECM et I outil de diagnostic. Si le protocole du véhicule est connu, vous pouvez le
sélectionner manuellement pour établir une connexion directe.

4.3 Aide
Cette section fournit des informations de support, y compris I'emplacement du DLC, une

bibliotheque DTC, des abréviations courantes et des détails d'arriere-plan tels que les
modes OBDII.

4.4 Modes d'OBDII

Les options de menu comprennent généralement :
e Lire le code d'anomalie

« Effacer le code d'anomalie

» Données en direct

« Lire I'arrét sur image

» Lire les informations de I'ECU

* Test de composant (Mode 8)

« Test du moniteur intégré (mode 6)
« Test de surveillance de I'02

* Préparation I/M

4.4.1 Lire le code d'anomalie

Cette option affiche une liste des DTC actuels liés aux émissions, notamment :
e Codes stockeés (génériques et spécifiques au fabricant)

e Codes en attente

e Codes permanents

4.4.1.1 Codes stockés
Les DTC stockés sont des codes d'erreur actifs qui sont stockés dans I'ECU du véhicule
lorsque le systéme de diagnostic embarqué confirme un probleme. Ces codes allument
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généralement le voyant de controle du moteur (MIL) des la détection. Les DTC actuels peu-
vent étre effacés a l'aide de la fonction d'effacement de I'outil de diagnostic, bien que
certains puissent étre effacés automatiquement apres plusieurs cycles de conduite sans
probléme si le probleme ne se reproduit pas.

4.4.1.2 Codes en attente

Les DTC en attente sont des codes d'erreur temporaires stockés lorsqu'un probleme poten-
tiel est détecté pour la premiere fois par les systemes de surveillance de votre véhicule.
Contrairement aux codes d'anomalie ordinaires, ceux-ci n‘allument pas immédiatement le
voyant de controle du moteur. Le systeme les conserve comme un avertissement - si le
probléme se reproduit sur votre prochain disque, ils se transformeront en codes d'anomalie
confirmés et activeront le voyant d'avertissement. Vous pouvez effacer ces codes en attente
a I'aide de votre outil de diagnostic, sinon ils disparaitront automatiquement si le probleme
ne se reproduit pas apres plusieurs cycles de conduite.

Ces codes sont utiles pour détecter rapidement les problemes intermittents ou vérifier si
une réparation a résolu un probleme.

4.4.1.3 Codes permanents

Les DTC permanents sont des codes d'erreur suffisamment graves pour déclencher a I'origi-
ne le voyant de contréle du moteur (MIL) et qui restent stockés dans I'ordinateur du
véhicule méme apres I'extinction du voyant. Ces codes conservent un enregistrement de
I'erreur, que la MIL ait été effacée manuellement ou qu'elle ait cessé de s'allumer parce que
le probléme ne s'est pas reproduit. lls ne s'effacent automatiquement qu'apres : (1) que le
probleme sous-jacent est entierement réparé et (2) que le systéme termine avec succes 3
cycles de conduite consécutifs sans détecter le défaut.

Pour lire les codes d'un véhicule :

1. Appuyez sur Lire le code d'anomalie dans le menu OBDII.

2. Sélectionnez Codes enregistrés/Codes en attente /Codes permanents pour confirmer.
3. Une liste de codes comprenant le numéro de code et sa description s'affichera.

4.4.2 Effacer le code d'anomalie

Cette fonction efface toutes les données de diagnostic liées aux émissions, y compris les
DTC, les données d'arrét sur image et les résultats de test, de la mémoire de I'ECM sélec-
tionné. Bien que OBDII/EOBD n'affiche que des données génériques, I'effacement des
codes effacera toutes les informations stockées, y compris les codes améliorés et les arréts
sur image.

Un écran de confirmation s'affiche pour éviter toute perte accidentelle de données. Sélec-
tionnez Oui pour continuer.

Pour effacer les codes d'un véhicule :

1. Appuyez sur Effacer le code d'anomalie dans le menu OBDII.

2. Suivez les instructions a I'écran et répondez aux questions sur le véhicule testé pour
terminer la procédure.

3. Vérifiez a nouveau les codes. S'il reste des codes, faites réparer ou remplacer certaines
pieces jusqu'a ce qu'ils soient effacés.
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4.4.3 Données en direct

Cette fonction affiche les données d'émission en temps réel du module de commande élec-
tronique (ECM) sélectionné.

Les données en direct peuvent étre affichées dans différents modes, tels que la liste, les
graphiques, etc.

4.4.4 Lire I'arrét sur image

Les données d'arrét sur image capturent un « instantané » des valeurs des parametres clés
au moment ou un DTC est déclenché. Cette fonction affiche les données d'arrét sur image
pour les DTC liés aux émissions stockés. En regle générale, I'image stockée correspond au
DTC le plus récent. Cependant, les DTC plus prioritaires, c'est-a-dire ceux qui ont le plus
d'impact sur les émissions, peuvent écraser les enregistrements précédents, garantissant
ainsi la conservation des données les plus critiques.

4.4.5 Lire les informations de I'ECU
Cette fonction permet a I' outil de diagnostic de demander et d'afficher des informations
spécifiques au véhicule, telles que le VIN, I'identification de I'étalonnage et le CVN.

IMPORTANT:
Tous les vehicules ne prennent pas en charge tous les modes de service. Les options de
menu disponibles peuvent varier.

4.4.6 Essai des composants (mode $08)

Cette fonction permet un contréle bidirectionnel limité de I'ECM, ce qui permet a I' outil de
diagnostic d'opérer des systemes, des tests ou des composants spécifiques, tels que le
lancement d'un test de fuite EVAP. Il est utile pour vérifier si 'ECM répond correctement aux
commandes.

4.4.7 Test du moniteur embarqué (mode $06)

Cette fonction affiche les résultats des tests du moniteur embarqué, qui sont particuliere-
ment utiles apres I'entretien du véhicule ou I'effacement de la mémoire du module de com-
mande.

Un menu des résultats d'essai disponibles pour les systemes surveillés est fourni, couvrant
a la fois les composants surveillés en continu (par exemple, les compteurs de ratés d'allum-
age) et les moniteurs non continus. Sélectionnez un test pour afficher ses résultats.

4.4.8 Essai de surveillance de I'02S (mode $05)

Cette fonction fournit un menu de tests permettant d'évaluer I'intégrité des capteurs d'ox-
ygene. La sélection d'un test affiche tous les parametres O2S pertinents, avec l'identification
du test (ID) affichée en haut de la liste des données.

4.4.9 Préparation I/M (vérification du smog)

Cette fonction vérifie I'état du systeme de surveillance des émissions du véhicule, ce qui le
rend idéal pour la pré-inspection avant les tests d'émissions de |'Etat. Sélectionnez Prépara-
tion I/M pour ouvrir un sous-menu avec deux options:

- Depuis I'effacement des codes d’anomalie

Affiche I'état des moniteurs d'émissions depuis la derniéere fois que les codes d'anomalie de

- 10 -
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diagnostic ont été effacés.
- Ce cycle de conduite
Affiche I'état des moniteurs d'émissions depuis le début du cycle de conduite en cours.

5. Fonction spéciale

Ce chapitre présente les fonctions d'entretien et de maintenance programmés, appelées «
fonctions spéciales ». Il s'agit de commandes pilotées par des menus qui vous guident tout
au long de chaque processus.

Remarque : Les fonctions disponibles different entre les appareils D501, D502 et D503 et
dépendent également de I'année, du modele et de la configuration du véhicule connecté.

Suivez les instructions a I'écran pour sélectionner des options, entrer des valeurs et
effectuer les actions demandées.

Pour obtenir de l'aide, contactez-support@vdiagtool.com en indiquant le numéro de série
de votre appareil, le VIN et le nom de la fonction.

5.1 Equilibre des pouvoirs

Cette fonction désactive séquentiellement les injecteurs de carburant individuels et
surveille la baisse correspondante du régime moteur. En comparant la réduction de puis-
sance de sortie entre les cylindres, il identifie les cylindres sous-performants ou défectueux
en fonction de leur contribution relative a la puissance du moteur.

5.2 Purge de I'ABS

Le systeme de freinage antiblocage (ABS) empéche le blocage immédiat des pneus lors du
freinage. Le maintien de I'ABS dans un état optimal garantit une efficacité de freinage
totale, réduit le temps et la distance de freinage, empéche les dérapages et la perte de con-
trole lors des arréts d'urgence, améliore la stabilité de conduite et le contréle de la direc-
tion, et minimise I'usure des pneus en évitant les frottements excessifs avec le sol.

Lorsque de l'air pénetre dans I'ABS, la fonction de purge de I'ABS doit étre utilisée pour
purger le systeme de freinage et restaurer la sensibilité du freinage.

Quand effectuer une purge ABS :

e Apres avoir remplacé la pompe distributrice de frein avant ou arriere
e Perte sévere de liquide de frein

e Remplacement du liquide de frein

5.3 Réinitialisation TPMS

Cette fonction prend en charge l'apprentissage, |'appariement et la réinitialisation des
opérations des capteurs de pression des pneus.

Quand effectuer la réinitialisation du TPMS :

e Apres le remplacement des pneus

e Lors du dépannage des problemes liés a la pression des pneus

e Lorsque le signal du capteur de pression des pneus est perdu
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Notes importantes :

e Certains modeles de véhicules nécessitent un outil d'activation TPMS pour la correspon-
dance des capteurs.

e Apres la réinitialisation, il peut étre nécessaire de conduire pendant un certain temps pour
effacer le voyant de défaut.

e Le déséquilibre de la pression des pneus peut également déclencher le voyant d'aver-
tissement de pression des pneus.

e Cette fonction ne fonctionne qu'avec des capteurs pré-activés. Pour les nouveaux cap-
teurs, utilisez un outil TPMS professionnel.

Méme pour le méme modele de véhicule, le systeme de surveillance de la pression des
pneus peut varier en fonction de la région de fabrication. Pour s'adapter a ces différences,
la fonction de réinitialisation TPMS propose six sous-menus régionaux couvrant les princi-
pales régions de fabrication automobile : Corée, Japon, Etats-Unis, Chine, Australie et
Europe.

5.4 Codage de l'injecteur

Cette fonction écrit le code d'identification d'un injecteur de carburant dans I'ECU, ce qui
permet a I'ECU de reconnaitre et de contrdler avec précision le nouvel injecteur.

Le codage de l'injecteur est nécessaire apres le remplacement de I'ECU ou d'un injecteur
pour assurer un contrble correct de l'injection de carburant spécifique au cylindre. Le
codage n'est généralement pas nécessaire apres le nettoyage. L'identification de I'injecteur
comprend a la fois la précision et les valeurs de type.

5.5 EPB

La fonction de réinitialisation électronique du frein de stationnement (EPB) vous permet
d'effectuer des opérations de maintenance telles que la réinitialisation du systéeme de frein-
age, la rétraction ou le relachement des pistons de frein, et I'étalonnage du capteur G et du
niveau du véhicule. Il assure un entretien sir et efficace du systeme de freinage électro-
nique, y compris la désactivation/activation des systémes de commande, I'assistance aux
procédures de liquide de frein et I'application/desserrage des freins apres le remplacement
des plaquettes ou des disques.

Cas d'utilisation typiques :

1. Apres avoir remplacé les plaquettes de frein ou les capteurs usés, une réinitialisation est
nécessaire pour effacer les codes d'erreur associés et éviter les fausses alertes.

2. Une réinitialisation est également nécessaire dans les situations suivantes :

e La plaquette de frein ou le capteur d'usure a été remplacé

e L'indicateur de plaquette de frein est allumé

e Le circuit du capteur de frein est court-circuité

e Le servomoteur a été remplacé

5.6 Calibrage du siege
Egalement appelée configuration des sieges, cette fonction est utilisée pour faire corre-
spondre ou configurer les sieges remplacés ou réparés équipés de fonctions de mémoire.
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5.7 Réinitialisation de I'huile

L' outil de diagnostic vous permet de réinitialiser le systeme de durée de vie de I'huile
moteur, qui estime l'intervalle optimal de vidange d'huile en fonction des conditions de
conduite et du climat. Le rappel de la durée de vie de I'huile doit étre réinitialisé apres
chaque vidange d'huile afin que le systeme puisse calculer la date d'échéance du prochain
entretien.

Cette fonction est utilisée dans les scénarios suivants :

e Le voyant de service est allumé, indiquant I'entretien requis. Apres |'entretien, réinitialisez
le kilométrage ou le temps pour éteindre la lampe et démarrer un nouveau cycle d'entre-
tien.

e Apres une vidange d'huile ou le remplacement des capteurs de surveillance de la durée
de vie de I'huile, le voyant de service doit étre réinitialisé.

5.8 Réinitialisation de I'unité de commande
Cette fonction réinitialise le logiciel de I'ECU pour résoudre les défauts causés par des
températures de fonctionnement anormales ou des fluctuations de tension.

5.9 Adaptation de I'EPS

Le procédé d'adaptation EPS enregistre de maniére permanente la position actuelle du
volant comme référence en ligne droite dans I'EEPROM du module de commande EPS.
Avant d'effectuer I'adaptation, assurez-vous que les roues avant et le volant sont alignés
avec précision en position droite. Le VIN est également lu a partir du combiné d'instru-
ments et stocké dans la mémoire du module EPS. Une fois I'opération terminée, tous les
codes d'erreur liés a I'EPS seront effacés automatiquement.

Ce processus établit le point de référence zéro pour la conduite en ligne droite, ce qui
permet a I'ECU EPS de déterminer avec précision I'angle de braquage et de fournir un
couple d'assistance approprié.

Quand effectuer I'adaptation EPS :

Apreés |'un des services suivants :

e Remplacement du capteur d'angle de braquage

e Remplacement des composants mécaniques de direction (par exemple, boite de vitesses,
colonne, tirant, fusée)

e Effectuer un alignement des quatre roues

e Réparation de la carrosserie du véhicule

5.10 Adaptation de la boite de vitesses

Cette fonction effectue I'auto-apprentissage de la transmission pour améliorer la qualité
des changements de vitesse apres le démontage ou la réparation, résolvant ainsi des prob-
lemes tels que les retards de changement de vitesse ou I'engagement brutal.

5.11 Réinitialisation de I'airbag

Cette fonction est utilisée pour réinitialiser le systeme d'airbag et éteindre le voyant d'aver-
tissement d'airbag apres le remplacement d'un composant d'airbag. Il peut également
effacer les données d'accident du module de commande.
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Note:
L'effacement des données d'accident n'est pris en charge que sur des modeles de véhicules
spécifiques.

5.12 Adaptation du boitier papillon

Cette fonction réinitialise les actionneurs d'accélérateur et efface les valeurs apprises
stockées dans I'ECU, en les rétablissant aux parameétres par défaut. Cela garantit un contrédle
précis de la régulation de I'accélérateur ou du ralenti et un réglage précis de I'admission
d'air.

5.13 Réinitialisation de la taille des pneus
Cette fonction réinitialise la configuration de la taille des pneus dans le systeme du véhicule
lorsque les pneus sont remplacés ou mis a niveau.

5.14 Réinitialisation BMS

La fonction de réinitialisation du systéme de gestion de la batterie (BMS) permet a I' outil
de diagnostic d'évaluer I'état de la batterie, de surveiller le courant, d'enregistrer le rem-
placement de la batterie et d'activer I'état de repos du véhicule. Ce processus efface les
informations existantes sur les défauts de batterie faible et effectue une correspondance de
la batterie pour assurer une gestion précise de I'alimentation.

Quand effectuer la réinitialisation du BMS :

e Apres avoir remplacé la batterie principale, pour effacer les données de défaut précé-
dentes et éviter les fausses détections par les modules de commande.

e Pour réaligner le module de commande et le capteur de surveillance pour un suivi précis
de I'utilisation de la batterie, en évitant les messages d'erreur sur le combiné d'instruments.
L'échec de la réinitialisation peut désactiver les fonctions électriques telles que le démar-
rage-arrét automatique, le toit ouvrant a une touche ou les vitres électriques automatiques.

5.15 Suspension

Cette fonction ajuste le capteur de hauteur du véhicule et effectue I'étalonnage du niveau
dans les systemes de suspension pneumatique. Il est utilisé apres le remplacement du cap-
teur de hauteur ou du module de commande, ou lorsque le niveau du véhicule est incor-
rect.

5.16 Initialisation de Windows

Cette fonction rétablit le fonctionnement automatique des vitres électriques et la mémoire
de I'ECU en effectuant une correspondance des vitres, généralement nécessaire apres que
la déconnexion de la batterie du véhicule a provoqué un dysfonctionnement des vitres.

5.17 Phare

Egalement appelée réglage des phares, correspondance des phares ou réinitialisation AFS,
cette fonction initialise le systeme de phares adaptatifs. Il permet I'activation automatique
des phares en fonction de la lumiére ambiante et ajuste I'angle d'éclairage en fonction de
la vitesse du véhicule, de la posture du corps et d'autres conditions de conduite.
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5.18 Mode de transport
Les véhicules sont placés dans un état partiellement activé appelé mode transport pendant
le transport en usine afin de minimiser I'épuisement de la batterie. Cette fonction est util-
isée chez le concessionnaire pour désactiver le mode transport et activer pleinement tous
les systemes du véhicule.

5.19 Purge du liquide de refroidissement

Egalement connue sous le nom d'activation de la pompe a eau électrique, cette fonction
active la pompe a eau électrique apres son remplacement pour assurer une bonne circula-
tion du liquide de refroidissement.

5.20 Réapprentissage du Capteur de Vilebrequin

Cette fonction effectue |'apprentissage de la variation de position du vilebrequin afin
d'éteindre le témoin de dysfonctionnement (MIL).

Elle est requise dans les cas suivants :

e Apres le remplacement de I'ECU moteur, du capteur de position du vilebrequin ou du
volant moteur.

e Lorsqu'un DTC indiquant "dent non apprise" est présent.

5.21 Réinitialisation A/F
Cette fonction réinitialise ou réapprend les parametres du rapport air/carburant afin d'opti-
miser |'efficacité de la combustion.

6. Planche a voile Rapport

Aprés avoir terminé les diagnostics et retourné a I'écran principal, appuyez sur Enregistrer
dans le formulaire de génération de rapports pour créer un rapport de diagnostic. Ce rap-
port peut étre consulté ou partagé ultérieurement.

Le rapport est disponible en deux types :
e Rapport de diagnostic
e Vue CSV

6.1 Rapport de diagnostic

Les rapports de diagnostic sont générés automatiquement apres avoir effectué des opéra-
tions de diagnostic, telles que le balayage automatique, la lecture des informations du
calculateur, la récupération des codes d'anomalie ou I'affichage de données en direct. Vous
pouvez également générer manuellement un rapport en sélectionnant Rapport DTC dans le
menu de diagnostic.

Tous les rapports enregistrés sont disponibles dans le menu Rapport, ou vous pouvez com-
parer les résultats, afficher les détails ou supprimer des rapports selon vos besoins.

A partir de I'écran de révision du rapport, vous pouvez partager le rapport par e-mail ou
I'exporter sous forme de fichier PDF.

6.2 Vue CSV (lecture des données)

Cette fonction vous permet de relire les données enregistrées en direct a partir du proces-
sus de diagnostic. L'enregistrement des données ne commence que lorsque vous appuyez
sur le bouton Enregistrement des données pendant une session de données en direct et

- 15 -
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que des données valides s'affichent.

Les fichiers enregistrés sont accessibles via Moi — Lié a moi — vue CSV.

Remarque :Les sessions CSV View enregistrées ne peuvent pas étre exportées et ne peuvent
étre lues que dans l'application.

7. Boutique
Dans cette section, vous pouvez acheter des packages de diagnostic supplémentaires pour
étendre les capacités de votre appareil.

8. Centre d'applications

Application Center est un hub complet congu pour étendre vos capacités de diagnostic. Il
offre des outils et des fonctionnalités avancés pour vous aider a surveiller, analyser et
dépanner efficacement les systemes des véhicules.

Les principales fonctions sont les suivantes :

e Test de performance : Evaluez les performances du moteur et identifiez les problémes
potentiels grace a des diagnostics en temps réel.

e Controle du smog : Effectuez des tests d'émissions pour garantir la conformité aux régle-
mentations environnementales.

e Mode 6 : Accédez a des données de diagnostic détaillées pour une analyse plus appro-
fondie des systemes du véhicule.

e Ftat MIL : Vérifiez I'état du voyant de dysfonctionnement (MIL) pour identifier rapidement
les défauts actifs.

e Requéte DTC OBD : Récupérez et interprétez les codes d'anomalie de diagnostic (DTC)
pour un dépannage précis.

e Couverture du véhicule : Vérifiez la compatibilité. Cependant, il s'agit d'une référence
uniquement. Pour une meilleure compatibilité, veuillez fournir le numéro de série de votre
appareil, le VIN de votre véhicule et les fonctions souhaitées a notre équipe d'assistance
technique a I :

e Symboles lumineux : Identifiez et comprenez tous les voyants d'avertissement du tab-
leau de bord, avec des explications détaillées sur leurs causes.

9. Moi (Profil)

Le profil sert de centre de contréle personnalisé, ou vous pouvez gérer les parametres du
compte, les configurations de I'appareil et les mises a jour du systeme.

Cette section vous permet de :

e Personnalisez votre profil : Modifiez votre nom d'utilisateur et votre photo de profil pour
une identification personnelle.

e Mon appareil : affichez les détails essentiels, y compris le modele, le numéro de série.
Vous pouvez également ajouter un autre appareil ou dissocier votre service actuel.

e Vue CSV : Rejouez I'enregistrement des données en direct.

e Service d'abonnement : passez en revue les plans actifs et les options de renouvellement
disponibles.

e Mise a niveau du micrologiciel : Téléchargez le dernier micrologiciel pour maintenir des
performances optimales de |'appareil.

e Gestion des logiciels : Gérez les applications installées et les modules de diagnostic.

- 16 -
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e Autres parametres : Configurez les préférences, y compris la langue, les unités et les
options d'affichage.

9.1 Autres parametres

Appuyez sur Autres parametres pour ajuster les parametres par défaut et afficher les infor-
mations de l|'application. Plusieurs options sont disponibles dans les parametres du
systeme :

e Langue

e Unité

e Vider le cache

e A propos

9.1.1 Langue

Les langues prises en charge par |'appareil sont répertoriées dans les parametres. La langue
par défaut est I'anglais, si vous devez passer a d'autres langues, veuillez contacter le reven-
deur ou contacter le support technique au support@vdiagtool.com pour autoriser la nou-
velle langue.

Une fois I'autorisation obtenue, accédez a Autres parametres - Langue et sélectionnez la
langue cible, puis accédez a Mises a jour pour télécharger et installer tous les progiciels
disponibles dans la langue cible.

9.1.2 Unité
Ce reglage fournit 3 (trois) ensembles d'unités pour mesurer différentes valeurs de capteur.

Unités métriques : centimetres, kilometres, grammes, kilo, °C, litres, pa, kpa
Unités impériales : pouce, pied, yard, oz, Ib, °F, PSI, mile, galon
Unités américaines : pouce, pied, yard, oz, Ib, °F, PSI, mil, mile

9.1.3 Vider le cache

Libérez rapidement de I'espace de stockage et résolvez les problemes de performances en
supprimant les fichiers systéme temporaires et les données de diagnostic résiduelles en une
seule action.

9.1.4 Environ

Accédez aux informations essentielles sur votre application, notamment la version actuelle
du logiciel, le contrat d'utilisation, la politique de confidentialité et les contacts d'assistance,
en un seul endroit pratique.

10. Mettre a jour

Tous les logiciels disponibles sont affichés sur cette page. Vous pouvez choisir de télécharg-
er le logiciel spécifique individuellement en appuyant sur le bouton fléché a cété du logi-
ciel requis ou choisir de mettre a jour tous les logiciels disponibles en une seule fois en
appuyant sur Mises a jour.
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All Diagnostic Special Function

11. Informations sur la conformité

11.1 Déclarations de conformité réglementaire

Etats-Unis (FCC)

|dentifiant FCC : 2BE93V01

Cet appareil est conforme a la partie 15 des regles de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reque, y compris les interférenc-
es susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil
numeérique de classe B, conformément a la partie 15 des regles de la FCC. Ces limites sont
congues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Cet équipement géneére, utilise et peut émettre de I'énergie radiof-
réquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des
interférences nuisibles aux communications radio.

Conseils sur les interférences : Si cet équipement provoque des interférences nuisibles a la
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut étre déterminé en éteignant et en
rallumant I'équipement, I'utilisateur est encouragé a essayer de corriger l'interférence par
une ou plusieurs des mesures suivantes :

e Réorientez ou déplacez I'antenne de réception.

_18_
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e Augmentez la séparation entre I'équipement et le récepteur.

e Connectez I'équipement a une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur
est connecté.

e Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la
partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de I'utilisateur a utiliser I'équi-
pement.

Canada (ISDE)

Circuit intégré : 32118-V01

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux
CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles
d'entrainer un fonctionnement indésirable de I'appareil.

Francais:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux
RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Le présent appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) Le présent appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouil-
lage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

11.2 Exposition RF et SAR (FCC ET ISDE)

Cet appareil est conforme aux directives d'exposition RF de la FCC et d'ISDE Canada. Sa
puissance de sortie rayonnée est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences.
Le débit d'absorption spécifique (DAS) est mesuré a l'aide de positions de fonctionnement
standard, I'appareil transmettant a son niveau de puissance certifié le plus élevé. La limite
DAS de la FCC est de 1,6 W/kg. L'appareil est concu pour fonctionner a plusieurs niveaux
de puissance afin de minimiser I'exposition et n'utilise que la puissance nécessaire pour
maintenir la communication.

Pour garantir la conformité aux exigences d'exposition RF, minimisez le contact humain
avec I'antenne pendant le fonctionnement normal.

11.3 Conformité supplémentaire (RoHS, CE et UKCA)
RoHS : Ce produit est conforme a la directive 2011/65/UE relative a la limitation de ['utilisa-
tion de substances dangereuses.

CE : Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivant-
es:

Directive CEM 2014/30/UE

Directive RED 2014/53/UE

Directive basse tension 2014/35/UE
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UKCA : Ce produit est déclaré conforme aux exigences essentielles des instruments régle-
mentaires britanniques pertinents et porte la marque UKCA en conséquence.

12. Garantie

Garantie limitée de deux ans

Cette garantie est expressément accordée aux acheteurs qui achetent le produit VDIAG-
TOOL pour le revendre ou pour l'utiliser dans le cours normal de leur entreprise.
VDIAGTOOL garantit que I' appareil VCl sera exempt de défauts de matériaux et de fabrica-
tion pendant une période de deux ans (24 mois) a compter de la date de livraison a I'ache-
teur d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les pieces qui ont fait I'objet d'une mauvaise utilisation, d'une
modification, d'une utilisation a des fins non prévues ou d'une maniere non conforme aux
instructions du produit. Le recours exclusif pour tout outil jugé défectueux en vertu de cette
garantie sera, au choix de VDIAGTOOL, la réparation ou le remplacement du produit. VDI-
AGTOOL n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires résultant de |'utili-
sation ou de I'incapacité d'utiliser le produit.

13. Contactez-nous
Garantie et assistance
Courriel :

Site Web :

Pour le commerce de gros ou pour devenir nos distributeurs :
Courriel :

Inventez avec nous, testez les produits avant qu'ils n'arrivent sur le marché,
aidez-nous a créer de meilleurs produits pour tout le monde :
Courriel :

Créez du contenu pour les médias sociaux, publiez-le en ligne et aidez notre commu-
nautéa:

Courriel :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Page Facebook : Recherchez « vdiagtool »

Groupe d'utilisateurs Facebook : Recherchez « Groupe d'utilisateurs VDIAGTOOL OFFI-
CIAL »

Instagram : Recherchez « vdiagtool_official »

TikTok : Recherchez « vdiagtool_us »

YouTube : Recherchez « Vdiagtool Official »
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Sicherheitshinweise

Um lhre Sicherheit zu gewahrleisten und Schaden am Gerat oder Fahrzeug zu vermeiden,
lesen und befolgen Sie bitte vor der Verwendung alle Anweisungen in diesem Handbuch
sorgfaltig.

Uberpriifen Sie beim Betrieb des Gerats immer die ordnungsgeméaBen Testverfahren und
halten Sie sich strikt an die mitgelieferten Anweisungen. Da die elektrischen Systeme von
Kraftfahrzeugen variieren kdnnen, missen Sie potenzielle Risiken bewerten und eine
sichere Testumgebung gewahrleisten.

Beachten Sie immer alle Sicherheitswarnungen, verwenden Sie geeignete Werkzeuge und
trennen Sie bei Bedarf die Stromquellen. Unsachgemaler Betrieb kann zu Verletzungen,
Gerateschaden oder zum Erldschen der Garantie fuhren.

Sicherheitshinweise
Sicherheitsmeldungen verwenden standardisierte Signalworter, um Gefahrenstufen anzu-
zeigen und Verletzungen oder Sachschaden zu vermeiden:

/NGEFAHR
Fuhrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen, wenn es ignoriert wird
Weist auf eine unmittelbar lebensbedrohliche Gefahr hin.

WARNUNG
Kann bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren
Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin.

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch behandelt bekannte Sicherheitsrisiken, kann aber nicht alle moglichen
Risiken vorhersehen. Sie sind fir die Gewahrleistung sicherer Betriebsbedingungen und
-ablaufe verantwortlich.

(A\GEFAHR

 Liften Sie den Servicebereich immer bei laufendem Motor oder verwenden Sie das
Abgasreinigungssystem des Gebaudes, falls vorhanden

» Kohlenmonoxid ist geruchlos und tédlich - kann zu Bewusstlosigkeit oder Tod fiihren

WARNUNGEN
* FUhren Sie die Tests immer in einer sicheren, kontrollierten Umgebung durch.
« Tragen Sie wahrend aller Arbeiten eine ANSI-zugelassene Schutzbrille.
« Halten Sie alle Gegenstande von sich bewegenden oder heiBen Motorkomponenten fern.
« Sorgen Sie fir eine ausreichende Bellftung, um giftige Abgase zu vermeiden.
« Sichern Sie das Fahrzeug in PARK (Automatik) oder NEUTRAL (manuell) mit angezogener
Feststellbremse.
* Platzieren Sie Unterlegkeile und lassen Sie das Fahrzeug wahrend der Tests niemals
unbeaufsichtigt.
» Seien Sie in der Nahe von Zundsystemen auBerst vorsichtig - es sind gefahrliche Spannun-
gen vorhanden.
« Halten Sie einen ABC-bewerteten Feuerldscher in unmittelbarer Reichweite.



« Verbinden/Trennen Sie Priifgerate niemals bei eingeschalteter Ziindung oder laufendem
Motor.

« Halten Sie alle Testgerate sauber, trocken und frei von Verunreinigungen.

« Bedienen Sie Prifgerate niemals wahrend der Fahrt, sondern konzentrieren Sie sich auss-
chlieBlich auf das Testen.

« Befolgen Sie genau die Diagnoseverfahren des Fahrzeugservicehandbuchs.

« Uberprifen Sie vor dem Testen die volle Akkuladung und sichern Sie die DLC-Verbind-
ungen.

« Platzieren Sie Priifgerate aufgrund von EMI-Risiken niemals in der Nahe des Verteilers.

Rechtliche Hinweise

Handelsmarken

VDIAGTOOL ist eine eingetragene Marke von Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co., Ltd in
den Vereinigten Staaten und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hier erwahnten Pro-
duktnamen kénnen Marken ihrer jeweiligen Eigentimer sein.

Informationen zum Urheberrecht

© 2017 Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfaltigung, Verbreitung oder Weitergabe dieses Handbuchs ist ohne ausdrtickli-
che schriftliche Genehmigung von VDIAGTOOL nicht gestattet. Dieses Verbot gilt fir alle
Formen des Kopierens, einschlieBlich elektronischer, mechanischer, Fotokopien und Aufze-
ichnungen.

Haftungsausschluss & Haftungserklarung

Hinweis zur Produktdokumentation

Alle Abbildungen, Spezifikationen und technischen Daten in diesem Handbuch dienen nur
als Referenz und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Die aktuelle Dokumentation finden Sie unter:

Haftungsbeschrankung

VDIAGTOOL lehnt ausdrticklich jede Haftung ab fur:

« Alle direkten, indirekten, zufalligen oder Folgeschaden
» Entgangener Gewinn oder Betriebsunterbrechung

« Produktmodifikationen oder unbefugte Verwendung

Dieses Handbuch behandelt nicht:

« Anderung bestehender Kauf-/Pachtvertrage

« Schaffung zusatzlicher Verbindlichkeiten fir VDIAGTOOL
» Bilden Sie zusatzliche Produktgarantien

WICHTIG:

Konsultieren Sie vor dem Betrieb immer dieses Handbuch, wobei Sie besonders auf alle
Sicherheitshinweise achten sollten. VDIAGTOOL behalt sich das Recht vor, Produktspezifika-
tionen jederzeit zu andern.



Produktsupport und Schulungsressourcen

Technischer Support

« Offizielle Website: www.vdiagtool.com

* Support-E-Mail: support@vdiagtool.com

» US-Hotline: +1-213-355-7171

* Online-Formular: https://www.vdiagtool.com/support/tech-support

Schulungsvideos

Kostenlose Videos zur Produktbedienung:

1. Besuchen Sie das Schulungszentrum:
https://www.vdiagtool.com/support/training-center
2. Wahlen Sie die Kategorie Diagnosetools aus.

3. Sehen Sie sich modellspezifische Tutorials an
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1. Verwenden Sie das VCI-Gerat

1.1 Beschreibung des Gerits

Die Modelle D501, D502 und D503 sind eine Serie kompakter, dedizierter Diagnosegerate.
Sie haben die gleiche leistungsstarke und umfassende Funktionalitat, mit dem einzigen
Unterschied in den spezifischen Fahrzeugmarken, die sie bedienen:

e D501: Speziell fir GM-Fahrzeuge (einschlieBlich Buick, Chevrolet, Cadillac und GMC)
entwickelt.

e D502: Speziell fir Ford-Fahrzeuge entwickelt.

e D503: Speziell fur Fahrzeuge der BMW Group (einschlieBlich BMW, Mini und Rolls-Royce)
entwickelt.

Dieses leistungsstarke Gerat bietet eine umfassende Abdeckung aller Fahrzeugsysteme,
von Motor und Getriebe bis hin zu ABS, Airbag und HLK. Er unterstitzt wichtige Spezial-
funktionen wie Oil Reset und EPB Reset und bietet auBerdem vollstandige OBDII-Modi,
bidirektionale aktive Tests und FCA-Sicherheitszugriff fir eine erweiterte Kalibrierung.

Mit seinen detaillierten fahrzeugspezifischen Funktionen gewahrleistet das Gerat maximale
Kompatibilitat und Diagnoseleistung fir Ihr GM-Auto oder Ihren Lkw und ermoglicht es
lhnen, Probleme genau zu identifizieren, Wartungsarbeiten durchzufiihren und Repara-
turen mit Zuversicht zu Uberprifen.

Neben diesen integrierten Funktionen basiert das Gerat auf einer fortschrittlichen Plat-
tform, die leistungsstarke Add-on-Dienste wie die J2534-Programmierung unterstitzt, die
in der App zum Kauf angeboten werden, um professionelle Diagnoseanforderungen zu
erfallen.

1.2 Hauptmenii

Nach dem Start der App gelangen Sie in das Hauptmenu, das die folgenden Optionen
enthalt:

Auto Scan: Erkennt automatisch die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs und fihrt einen um-
fassenden Scan aller verfiigbaren elektronischen Steuergerate fir die Diagnose durch.
OBD II: Greift auf das OBDII-Funktionsmenti zu.

Diagnose: Offnet das Diagnosement fiir Ihre jeweilige Fahrzeugmarke. Das System identifi-
ziert Ihr Fahrzeug automatisch tber die VIN, oder Sie kdnnen das spezifische Modell, das
Baujahr und die Konfiguration manuell auswahlen, um eine umfassende Systemdiagnose
zu starten. In diesem Abschnitt finden Sie auch Zugriff auf das DEMO-Programm und die
Standard-OBDI|-Tests.

Spezielle Funktion: Bietet eine Reihe gangiger Wartungsdienste, die sowohl von Heimwerk-
ern als auch von Profis fur alltagliche Autoreparaturaufgaben genutzt werden.

Updates: Ermdglicht internetbasierte Updates der Diagnosesoftware.

Bericht: Zeigen Sie gespeicherte Diagnoseberichte an, exportieren Sie sie als PDF-Dateien
oder geben Sie sie per E-Mail weiter.

Einkaufszentrum: Erwerben Sie zusatzliche Features und Funktionen.

Start: Kehrt zum Hauptmen zurck.

Application Center: Navigiert zum APP Center.

Ich: Verwalten Sie Kontoeinstellungen, konfigurieren Sie Gerateeinstellungen, aktualisieren
Sie das System und passen Sie andere personliche Einstellungen an.
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2. Erste Schritte

2.1 APP herunterladen und installieren

Laden Sie sich zunachst die VDIAGTOOL-App aus dem Google Play Store oder Apple App
Store herunter. Sie kdnnen auch unsere offizielle Download-Seite besuchen:
https://www.vdiagtool.com/support/downloads, um den Download-Link zu erhalten.

2.2 Registrierung & Aktivierung
Um die App nutzen zu kdnnen, mussen Sie ein Konto registrieren, um Ihr VCI-Gerat zu
binden.

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

2. Tippen Sie auf Konto erstellen - ein Bestatigungscode wird an Ihre E-Mail gesendet.

3. Geben Sie den Bestatigungscode ein und tippen Sie auf Weiter , um die Registrierung
abzuschlieBen.

Anmerkung:
Wenn Sie die Bestatigungs-E-Mail nicht erhalten, Gberprifen Sie bitte Ihren Spam- oder
Junk-Ordner.

(skip <

Dl Enter Verification Code

A 6-digit verification code has been sent to
898248221@qqg.com

*Password must contain 8-20 characters (letters +
numbers)

Create Account

An account already exists? Log in Next

Resend(111S),

2.3 Urheberrecht Hinzufiigen eines Gerits
Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal verwenden, mussen Sie es hinzufligen und aktivieren.

Sie kdnnen das Gerat auf eine der folgenden Arten hinzufligen:
e Scannen des QR-Codes auf dem Gerat oder
e Manuelle Eingabe der Seriennummer und des Aktivierungscodes.



Schnittstelle fiir die Fahrzeugkommunikation

< Activate Device

Click 'Scan to activate' and scan the QR code on
Anyscan+

Scan QR code

= Scan code to activate
< Manual Input >

Tippen Sie nach dem Scannen des QR-Codes zum Aktivieren auf OK .
Wenn Sie manuell eingeben, tippen Sie auf Aktivieren, um den Vorgang abzuschlieBen.
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Please enter serial number and activation code

S/N:

Activation code:

Diagram(*Please refer to the diagram to enter the correct

serial number and activation code) ;

Device activation successful

S/N
(Amivaﬂon st

is on arandom
card)

2.4 Urheberrecht Verbinden Sie das Gerit

Nachdem Sie |hr Gerat erfolgreich hinzugefliigt haben, werden Sie von der App aufge-
fordert, eine Verbindung herzustellen, um mit der Diagnose zu beginnen.

Dieses Gerat wird Gber den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs mit Strom versorgt und mit 12
V vom Fahrzeug betrieben. Er schaltet sich automatisch ein, sobald er an einen kompatiblen
Data Link Connector (DLC) angeschlossen ist.

Verbindungsschritte:

1. Stecken Sie das Gerat fest in den OBD-II-Anschluss des Fahrzeugs. Stellen Sie sicher, dass
es vollstandig sitzt und sicher ist.

2. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs.

3. Aktivieren Sie Bluetooth auf lhrem Telefon, wahlen Sie dann das Gerat in lhren Blue-
tooth-Einstellungen aus und koppeln Sie es. Die Verbindung wird innerhalb von ca. 15
Sekunden automatisch hergestellt.

WICHTIG:
Versorgen Sie das Gerat nicht tGber den Typ-C-Anschluss mit Strom, wahrend es mit dem
Fahrzeug kommuniziert.

Anmerkung:
Ein griner VCl-Indikator in der oberen rechten Ecke der App bestatigt eine erfolgreiche
Verbindung. AnschlieBend kdnnen Sie mit der Fahrzeugdiagnose fortfahren.
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3. Urheberrecht Fahrzeuge diagnostizieren

Eine genaue Fahrzeugidentifikation ist erforderlich, damit das Geradt die Kommunikation
herstellen und Diagnosen durchfiihren kann. Der Identifizierungsprozess wird tber das
Menu gesteuert — folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen
Informationen einzugeben. Die einzelnen Schritte kdnnen je nach Fahrzeugmodell und
Baujahr variieren.

Sie kdnnen ein Fahrzeug mit einer der folgenden vier Methoden identifizieren:

3.1 Automatischer Scan

Tippen Sie auf dem Hauptmenibildschirm auf das Symbol "Automatischer Scan", und das
Tool-Tool scannt die Fahrzeug-VIN und dekodiert die VIN automatisch fur die Fahrzeu-
gidentifikation.

Anmerkung:
Der automatische Scan funktioniert NICHT bei allen Fahrzeugen. Wenn der automatische
Scan fehlschlagt, versuchen Sie es stattdessen mit Diagnose.

3.2 Diagnose

Tippen Sie auf dem Hauptmenubildschirm auf das Symbol "Diagnose”, das Tool 6ffnet das
Fahrzeugauswahlmenu.

In diesem Meni kénnen Sie auch auf den automatischen Scan tippen, um das Diagnose-
menu aufzurufen. Sie kdnnen auch die Fahrzeug-VIN-Nummer (17 Ziffern) manuell einge-
ben.

Anmerkung:

Einige Fahrzeug-VINs sind moglicherweise nicht dekodierbar. Wenn der automatische Scan
und die manuelle Eingabe fehlschlagen, versuchen Sie es stattdessen mit der manuellen
Fahrzeugauswahl.

3.3 Automatische Erkennung

Tippen Sie auf Manuelle Diagnose, wahlen Sie die jeweilige Marke aus |hrer speziellen
Fahrzeugfamilie aus (z. B. Buick, Chevrolet oder Cadillac fur GM-Fahrzeuge) und tippen Sie
dann auf Automatische Erkennung, damit das Gerat das verbundene Fahrzeug identifizie-
ren kann.

Anmerkung:
Die automatische Erkennung wird nicht bei allen Fahrzeugmodellen unterstitzt. Wenn
diese Methode fehlschlagt, versuchen Sie es stattdessen mit der manuellen Auswahl.

3.4 Urheberrecht Manuelle Auswahl

Wenn der "Auto Scan", die "Manuelle Eingabe" und die "Automatische Erkennung" das
Fahrzeug nicht identifizieren kdnnen, kdnnen Sie jederzeit die "Manuelle Auswahl" auspro-
bieren, um das Fahrzeug zu identifizieren und mit der Diagnose fortzufahren. Die manuelle
Auswahl ist die zuverlassigste Option zur Fahrzeugidentifikation.
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So identifizieren Sie ein Fahrzeug manuell:

1. Tippen Sie auf Diagnose.

2. Wahlen Sie aus dem Hauptmeni der unterstiitzten Marken (z. B. fir GM-Fahrzeuge:
Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC) die spezifische Marke lhres Fahrzeugs aus.

3. Wahlen Sie Manuelle Auswahl.

4. Geben Sie das Modelljahr, den Modellnamen und alle nachfolgenden Optionen an, bis
Automatischer Scan und Vollstéandige Systemdiagnose angezeigt werden.

3.5 Diagnosefunktionen
Wenn Sie das Diagnosemenu des Fahrzeugmodells aufrufen, werden die folgenden Funk-
tionen angezeigt:

3.5.1 Automatischer Scan
Es scannt automatisch alle Systeme Ihres Fahrzeugs, um zu sehen, ob es Probleme gibt.

3.5.2 CAN-Schnellscan (nach 2005)
Scannt schnell alle zuganglichen Fahrzeugsysteme flr Fahrzeuge nach 2005 mithilfe der
CAN-Protokollkommunikation.

3.5.3 Volistindige Systemdiagnose
Wahlen Sie ein bestimmtes Fahrzeugsteuergerat fir die Diagnose aus, wenn Sie bereits eine
Vorstellung davon haben, welches System mdglicherweise Probleme verursacht.

3.6 Diagnose

Nach erfolgreicher Fahrzeugidentifikation kann das Gerat die elektronischen Steuersys-
teme des Fahrzeugs scannen und darauf zugreifen, um DTC zu lesen, Live-Daten zu lesen,
F reeze Frame zu lesen, auf ECU-Informationen zuzugreifen und Tests wie aktive Tests (bidi-
rektionale Steuerungen oder Aktuatortests) und vieles mehr durchzufihren.

3.6.1 Steuergerate-Info lesen

Diese Funktion dient zum Lesen von Steuergerate-Versionsinformationen, die der Sys-
temidentifikation oder den Systeminformationen in einigen elektronischen Steuerungssys-
temen entsprechen, d. h. zum Lesen von steuergeratbezogenen Software- und Hardware-
versionen, Modellen und Produktionsdatum des Dieselmotors, Teilenummer usw.

3.6.2 DTC lesen

Zeigt Diagnose-Fehlercode-Eintrage (DTC) an, die in den elektronischen Steuergeraten des
Fahrzeugs gespeichert sind. Wenn Sie diese Option auswahlen, wird moglicherweise ein
Untermeni mit zusatzlichen Anzeigeoptionen geotffnet.

Wenn das Tool "System is OK" oder "No Trouble Code" anzeigt, kann dies auf Folgendes
hinweisen:

e Es sind keine relevanten Fehlercodes im Steuergerat gespeichert.

e Der Fehler liegt nicht im Bereich des jeweiligen Steuergerats (z. B. mechanische oder
Schaltungsprobleme);

e Ein Sensorsignal ist abnormal, aber immer noch innerhalb seines Betriebsbereichs —
solche Falle kdnnen mit Hilfe von Live-Daten (PID) weiter analysiert werden.
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3.6.3 DTC l6schen
Loscht sowohl aktuelle als auch historische DTC-Datensatze zusammen mit den zugehori-
gen Daten von den elektronischen Steuergeraten des Fahrzeugs.

Nach dem Initiieren des Ldschbefehls Uberprift das Steuergerat, ob das Problem Uber
mehrere Laufwerkszyklen hinweg behoben wurde. Beachten Sie, dass:

e Einige Fehler kdnnen bei eingeschalteter Zlindung sofort erkannt werden, auch wenn der
Motor ausgeschaltet ist.

e Bei anderen Fehlern missen bestimmte Bedingungen erfiillt sein (z. B. Motorkihlmittel-
temperatur, Fahrzeuggeschwindigkeit oder Drosselklappenstellung innerhalb bestimmter
Bereiche fir eine definierte Dauer), bevor sie wieder erkannt werden kénnen.

3.6.4 Live-Daten

Zeigt Live-Daten von Fahrzeugsensoren und Steuermodulen an. Zeigen Sie Daten in Listen-
oder Diagrammformaten an, legen Sie benutzerdefinierte Werteschwellenwerte fest und
uberwachen Sie bis zu 8 Sensoren gleichzeitig in Listen-, Einzeldiagramm- oder zusam-
mengeflihrten Diagrammansichten.

3.6.5 Standbild lesen

Wenn ein Fehlercode ausgeldst wird, speichert das Fahrzeugsteuergerat die zugehdrigen
Daten zu diesem Zeitpunkt, um ein Standbild zu erzeugen. Es wird in der Regel verwendet,
um die Grundursache, die den Fehlercode auslost, zusammen mit Fehlercodes und
PID-Daten zu analysieren.

Das angezeigte Standbild variiert je nach Fahrzeug. Einige Fahrzeuge verfiigen méglicher-
weise nicht tber die Option des Standbildes, was bedeutet, dass das Fahrzeug diese Funk-
tion nicht unterstitzt.

3.6.6 Priifungen von Aktuatoren
Aktuatortests, die auch als bidirektionale Steuerungen bezeichnet werden, verifizieren den
Betrieb bestimmter Aktuatoren, einschlieBlich Magnetspulen, Ventilen und Relais.

4. 0BD Il

4.1 OBDII-Protokolle

Global OBD verwendet die folgenden fiinf Kommunikationsprotokolle:
e SAE J1850 PWM

e SAE J1850 VPW

e |1SO 14230-4 (KWP2000)

e ISO 9141-2

e |ISO 15765-4 / SAE J2480

4.2 Anmelden Automatischer Scan und Protokollauswahl
Es gibt zwei Methoden, um auf OBDII-Daten aus dem vernetzten Fahrzeug zuzugreifen:

4.2.1 Automatischer Scan

Wenn diese Option ausgewahlt ist, versucht das Diagnosetool automatisch, Uber jedes
verfligbare Protokoll zu kommunizieren, um das vom Fahrzeug verwendete Protokoll zu
identifizieren.
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4.2.2 Auswahl des Protokolls

Ein Kommunikationsprotokoll ist eine standardisierte Methode fiir den Datenaustausch
zwischen einem ECM und dem Diagnosetool. Wenn das Protokoll des Fahrzeugs bekannt
ist, kdnnen Sie es manuell auswahlen, um eine direkte Verbindung herzustellen.

4.3 Hilfe
Dieser Abschnitt enthalt Support-Informationen, einschlieBlich DLC-Speicherort, einer

DTC-Bibliothek, gebrauchlicher Abkirzungen und Hintergrundinformationen wie
OBDII-Modi.

4.4 Modi von OBDII

Zu den MenUoptionen gehoren in der Regel:
* Fehlercode lesen

* Fehlercode [6schen

e Live-Daten

« Standbild lesen

* Lesen von Steuergerateinformationen
» Komponententest (Modus 8)

» On-Board-Monitortest (Modus 6)

+ 02-Uberwachungstest

* |/M-Bereitschaft

4.4.1 Anmelden Fehlercode lesen

Mit dieser Option wird eine Liste der aktuellen emissionsbezogenen Fehlercodes angezeigt,
einschlieBlich:

e Gespeicherte Codes (generisch und herstellerspezifisch)

e Ausstehende Codes

e Permanente Codes

4.4.1.1 Gespeicherte Codes

Gespeicherte DTCs sind aktive Fehlercodes, die im Steuergerat des Fahrzeugs gespeichert
werden, wenn das Onboard-Diagnosesystem ein Problem bestatigt. Diese Codes leuchten
in der Regel sofort nach der Erkennung die Motorkontrollleuchte (MIL) auf. Aktuelle DTCs
kénnen mit der Loschfunktion des Diagnosetools geldscht werden, einige kdnnen jedoch
nach mehreren problemlosen Laufwerkszyklen automatisch geléscht werden, wenn das
Problem nicht erneut auftritt.

4.4.1.2 Ausstehende Codes

Ausstehende DTCs sind temporare Fehlercodes, die gespeichert werden, wenn ein poten-
zielles Problem zum ersten Mal von den Uberwachungssystemen lhres Fahrzeugs erkannt
wird. Im Gegensatz zu normalen Fehlercodes schalten diese die Motorkontrollleuchte nicht
sofort ein. Das System speichert sie als Warnung - wenn das Problem bei Ihrer nachsten
Fahrt erneut auftritt, werden sie zu bestatigten Fehlercodes und aktivieren die Warnleuchte.
Sie kdnnen diese ausstehenden Codes mit Ihrem Diagnosetool I6schen, oder sie verschwin-
den automatisch, wenn das Problem nach mehreren Fahrzyklen nicht erneut auftritt.

Diese Codes sind niitzlich, um zeitweilige Probleme friihzeitig zu erkennen oder zu Uber-
prifen, ob eine Reparatur ein Problem behoben hat.
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4.4.1.3 Permanente Codes

Permanente Fehlercodes sind Fehlercodes, die schwerwiegend genug waren, um die Mo-
torkontrollleuchte (MIL) auszul6sen, und auch nach dem Erl6schen der Leuchte auf dem
Fahrzeugcomputer gespeichert bleiben. Diese Codes bewahren eine Aufzeichnung des
Fehlers auf, unabhangig davon, ob die MIL manuell geléscht wurde oder nicht mehr
leuchtet, weil das Problem nicht erneut aufgetreten ist. Sie werden erst automatisch
geldscht, wenn: (1) das zugrunde liegende Problem vollstandig behoben wurde und (2) das
System 3 aufeinanderfolgende Laufwerkszyklen erfolgreich abschlie3t, ohne den Fehler zu
erkennen.

So lesen Sie Codes von einem Fahrzeug aus:

1. Tippen Sie auf das Meni "Fehlercode lesen" aus dem OBDII-Mendi.

2. Wahlen Sie zur Bestatigung Gespeicherte Codes/Ausstehende Codes/Permanente Codes
aus .

3. Eine Codeliste mit der Codenummer und ihrer Beschreibung wird angezeigt.

4.4.2 Fehlercode loschen

Diese Funktion 16scht alle emissionsrelevanten Diagnosedaten, einschlieBlich DTCs, Stand-
bilddaten und Testergebnisse, aus dem Speicher des ausgewahlten ECM. Obwohl
OBDII/EOBD nur generische Daten anzeigt, werden beim Loschen von Codes alle gespe-
icherten Informationen gel6scht, einschlieBlich erweiterter Codes und Standbilder.

Ein Bestatigungsbildschirm wird angezeigt, um versehentlichen Datenverlust zu verhindern.
Wabhlen Sie Ja aus, um fortzufahren.

So l6schen Sie Codes aus einem Fahrzeug:

1. Tippen Sie im OBDII-MenU auf Fehlercode 16schen.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und beantworten Sie Fragen zum zu
testenden Fahrzeug, um den Vorgang abzuschlieBen.

3. Uberpriifen Sie die Codes erneut. Wenn noch Codes vorhanden sind, reparieren oder
ersetzen Sie einige Teile, bis die Codes vollstandig geldscht sind.

4.4.3 Live-Daten

Diese Funktion zeigt in Echtzeit emissionsrelevante Daten des ausgewahlten elektronischen
Steuermoduls (ECM) an.

Live-Daten kénnen in verschiedenen Modi angezeigt werden, z. B. in Listen, Grafiken usw.

4.4.4 Veroffentlichung Standbild lesen

Freeze-Frame-Daten erfassen einen "Snapshot" der wichtigsten Parameterwerte in dem
Moment, in dem ein DTC ausgel6st wird. Diese Funktion zeigt Standbilddaten fiir gespe-
icherte emissionsrelevante DTCs an. In der Regel entspricht das gespeicherte Bild dem letz-
ten DTC. DTCs mit hoherer Prioritat, d. h. DTCs mit groBerem Einfluss auf die Emissionen,
kdnnen jedoch frihere Datensatze Uberschreiben, um sicherzustellen, dass die wichtigsten
Daten erhalten bleiben.

4.4.5 Steuergerateinformationen auslesen
Mit dieser Funktion kann das Diagnosetool fahrzeugspezifische Informationen wie FIN,
Kalibrierkennung und CVN anfordern und anzeigen.
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WICHTIG:
Nicht alle Fahrzeuge unterstltzen jeden Servicemodus. Die verfligbaren Menlioptionen
kénnen variieren.

4.4.6 Komponententest (Modus $08)

Diese Funktion ermdglicht eine eingeschrankte bidirektionale Steuerung des ECM, so dass
das Diagnosewerkzeug bestimmte Systeme, Tests oder Komponenten bedienen kann, z. B.
die Initiierung einer EVAP-Dichtheitspriifung. Es ist nltzlich, um zu tUberprifen, ob das ECM
korrekt auf Befehle reagiert.

4.4.7 Test des integrierten Monitors (Modus $06)
Diese Funktion zeigt die Ergebnisse von On-Board-Monitor-Tests an, die insbesondere
nach der Fahrzeugwartung oder dem Loschen des Steuermodulspeichers nitzlich sind.

Es wird ein Meni mit verfligbaren Testergebnissen fiir Gberwachte Systeme bereitgestellt,
das sowohl kontinuierlich Gberwachte Komponenten (z. B. Fehlzindungszahler) als auch
nicht kontinuierliche Monitore abdeckt. Wahlen Sie einen Test aus, um die Ergebnisse anzu-
zeigen.

4.4.8 02S-Uberwachungstest (Modus $05)

Diese Funktion bietet ein Menu von Tests, um die Integritat von Sauerstoffsensoren zu bew-
erten. Wenn Sie einen Test auswahlen, werden alle relevanten O2S-Parameter angezeigt,
wobei die Testidentifikation (ID) oben in der Datenliste angezeigt wird.

4.4.9 I/M-Bereitschaft (Smog-Check)

Diese Funktion Uberprift den Status des Emissionstiberwachungssystems des Fahrzeugs
und eignet sich daher ideal fir die Vorprifung vor staatlichen Emissionspriifungen. Wenn
Sie I/M Readiness auswahlen, wird ein Untermend mit zwei Optionen gedffnet:

- Da DTCs geléscht wurden

Zeigt den Status der Emissionsmonitore seit dem letzten Loschen der Diagnosefehlercodes
an.

- Dieser Fahrzyklus

Zeigt den Status der Emissionsmonitore seit Beginn des aktuellen Fahrzyklus an.

5. Spezielle Funktion

In diesem Kapitel werden die Funktionen fir planmaBige Wartung und Instandhaltung
vorgestellt, die als "Sonderfunktionen" bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um
menugesteuerte Befehle, die Sie durch jeden Prozess fihren.

Hinweis: Die verfliigbaren Funktionen unterscheiden sich zwischen den Geraten D501, D502
und D503 und hangen auch vom Jahr, Modell und der Konfiguration des angeschlossenen
Fahrzeugs ab.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Optionen auszuwahlen, Werte
einzugeben und Aktionen auszufiihren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn Sie Hilfe bendtigen, wenden Sie sich an support@vdiagtool.com und geben Sie die
Seriennummer lhres Gerats, die VIN und den Funktionsnamen an.

- 10 -
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5.1 Machtbalance

Diese Funktion deaktiviert nacheinander einzelne Einspritzdisen und Uberwacht den
entsprechenden Abfall der Motordrehzahl. Durch den Vergleich der Leistungsreduzierung
Uber die Zylinder hinweg werden leistungsschwache oder fehlerhafte Zylinder basierend
auf ihrem relativen Beitrag zur Motorleistung identifiziert.

5.2 ABS-Entliiftung

Das Antiblockiersystem (ABS) verhindert ein sofortiges Blockieren der Reifen beim Bremsen.
Die Aufrechterhaltung eines optimalen Zustands des ABS gewahrleistet die volle
Bremswirkung, reduziert die Bremszeit und den Bremsabstand, verhindert Schleudern und
Kontrollverlust bei Notbremsungen, verbessert die Fahrstabilitat und die Lenkkontrolle und
minimiert den ReifenverschleiB, indem GbermafBige Reibung mit dem Boden vermieden
wird.

Wenn Luft in das ABS eintritt, muss die ABS-Entllftungsfunktion verwendet werden, um
das Bremssystem zu spulen und die Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen.

Wann sollte eine ABS-Blutung durchgefiihrt werden:

e Nach dem Austausch der vorderen oder hinteren Bremsverteilerpumpe
e Starker Bremsflussigkeitsverlust

e Bremsflussigkeit wechseln

5.3 TPMS zuriicksetzen

Diese Funktion unterstitzt das Lernen, Zuordnen und Zurlicksetzen von Reifendrucksen-
soren.

Wann sollte ein TPMS-Reset durchgefiihrt werden:

e Nach dem Reifenwechsel

e Bei der Behebung von Problemen mit dem Reifendruck

e Wenn das Signal des Reifendrucksensors verloren geht

Wichtige Hinweise:

e Einige Fahrzeugmodelle erfordern ein RDKS-Aktivierungstool fiir den Sensorabgleich.

e Nach dem Zurilicksetzen kann es erforderlich sein, eine gewisse Zeit zu fahren, um die
Fehlerleuchte zu I6schen.

e Eine Reifendruckunwucht kann auch die Reifendruck-Warnleuchte auslosen.

e Diese Funktion funktioniert nur mit voraktivierten Sensoren. Verwenden Sie fir neue Sen-
soren ein professionelles RDKS-Tool.

Selbst bei gleichem Fahrzeugmodell kann das Reifendruckkontrollsystem je nach Her-
stellerregion variieren. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, bietet die RDKS-Re-
set-Funktion sechs regionale Unterments, die die wichtigsten Automobilfertigungsre-
gionen abdecken: Korea, Japan, USA, China, Australien und Europa.

5.4 Injektor-Codierung

Diese Funktion schreibt den Identifikationscode eines Einspritzventils in das Steuergerat,
sodass das Steuergerat das neue Injektor erkennen und genau steuern kann.

Nach dem Austausch des Steuergerats oder eines Injektors ist eine Injektorcodierung
erforderlich, um eine ordnungsgemaBe zylinderspezifische Kraftstoffeinspritzsteuerung zu
gewahrleisten. Eine Codierung ist nach der Reinigung in der Regel nicht erforderlich. Die
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Injektorkennzeichnung umfasst sowohl Genauigkeits- als auch Typenwerte.

5.5 EPB

Mit der Funktion zum Zurlicksetzen der elektronischen Feststelloremse (EPB) konnen Sie
Wartungsarbeiten durchfiihren, wie z. B. das Zurlicksetzen des Bremssystems, das Ein- oder
Ausfahren von Bremskolben sowie die Kalibrierung des G-Sensors und des Fahrzeugfiill-
stands. Es sorgt fir eine sichere und effektive Wartung des elektronischen Bremssystems,
einschlieBlich der Deaktivierung/Aktivierung von Steuersystemen, der Unterstiitzung bei
Bremsflussigkeitsvorgangen und des Betadtigens/Losens der Bremsen nach dem Austausch
von Belagen oder Scheiben.

Typische Anwendungsfalle:

1. Nach dem Austausch verschlissener Bremsbeldage oder Sensoren ist ein Reset erforder-
lich, um die damit verbundenen Fehlercodes zu I16schen und Fehlwarnungen zu vermeiden.
2. Ein Reset ist auch in folgenden Situationen erforderlich:

e Der Bremsbelag oder der VerschleiBsensor wurde ausgetauscht

e Die Bremsbelaganzeige leuchtet

e Der Stromkreis des Bremssensors ist kurzgeschlossen

e Der Servomotor wurde ausgetauscht

5.6 Kalibrierung des Sitzes

Diese Funktion, die auch als Sitzkonfigurationen bezeichnet wird, wird verwendet, um
ersetzte oder reparierte Sitze, die mit Memory-Funktionen ausgestattet sind, abzugleichen
oder zu konfigurieren.

5.7 Ol-Reset

Mit dem Diagnosetool kdnnen Sie das Motordéllebensdauersystem zurticksetzen, das das
optimale Olwechselintervall basierend auf den Fahrbedingungen und dem Klima schétzt.
Die Erinnerung an die Ollebensdauer muss nach jedem Olwechsel zuriickgesetzt werden,
damit das System das nachste Falligkeitsdatum fiir die Wartung berechnen kann.

Diese Funktion wird in den folgenden Szenarien verwendet:

e Die Serviceleuchte leuchtet und zeigt die erforderliche Wartung an. Setzen Sie nach der
Wartung den Kilometerstand oder die Zeit zurlick, um die Lampe auszuschalten und einen
neuen Wartungszyklus zu starten.

e Nach einem Olwechsel oder Austausch von Sensoren zur Uberwachung der Ollebensdau-
er muss die Serviceleuchte zuriickgesetzt werden.

5.8 Zuriicksetzen des Steuergerits
Diese Funktion setzt die Steuergeratesoftware zurlick, um Fehler zu beheben, die durch
abnormale Betriebstemperaturen oder Spannungsschwankungen verursacht wurden.

5.9 EPS-Anpassung

Das EPS-Adaptionsverfahren speichert die aktuelle Lenkradposition dauerhaft als
Geradeaus-Referenz im EEPROM des EPS-Steuermoduls. Vergewissern Sie sich vor der
Adaption, dass die Vorderrader und das Lenkrad in Geradeausstellung exakt ausgerichtet
sind. Die FIN wird ebenfalls aus dem Kombiinstrument ausgelesen und im Speicher des
EPS-Moduls abgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss werden alle EPS-bezogenen Fehler-
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codes automatisch geldscht.

Dieser Prozess legt den Nullpunkt fir die Geradeausfahrt fest, so dass das EPS-Steuergerat
den Lenkwinkel genau bestimmen und ein entsprechendes Unterstiitzungsmoment bereit-
stellen kann.

Wann sollte eine EPS-Anpassung durchgefiihrt werden?

Nach einer der folgenden Dienstleistungen:

e Austausch des Lenkwinkelsensors

e Austausch mechanischer Komponenten der Lenkung (z. B. Getriebe, Saule, Spurstange,
Achsschenkel)

e Durchfiihren einer Vierradausrichtung

e Reparatur der Karosserie

e Durchfiihren einer Vierradausrichtung

e Reparatur der Karosserie

5.10 Getriebe-Anpassung
Diese Funktion fuhrt ein selbstlernendes Getriebe durch, um die Schaltqualitat nach der
Demontage oder Reparatur zu verbessern und Probleme wie Schaltverzégerungen oder
starkes Einrasten zu |6sen.

5.11 Airbag zuriicksetzen

Diese Funktion wird verwendet, um das Airbagsystem zurlickzusetzen und die
Airbag-Warnleuchte nach dem Austausch einer Airbagkomponente auszuschalten. Es kann
auch Absturzdaten aus dem Steuermodul 16schen.

Anmerkung:
Das Loschen von Unfalldaten wird nur fir bestimmte Fahrzeugmodelle unterstuitzt.

5.12 Anpassung der Drosselklappe

Diese Funktion setzt die Drosselklappensteller zurtick und |6scht die im Steuergerat gespe-
icherten gelernten Werte und setzt sie auf die Werkseinstellungen zuriick. Dies
gewahrleistet eine prazise Steuerung der Gas- oder Leerlaufregelung und eine genaue
Einstellung des Lufteinlasses.

5.13 Zuriicksetzen der Reifengrof3e
Diese Funktion setzt die ReifengroBenkonfiguration im Fahrzeugsystem zuriick, wenn
Reifen ausgetauscht oder aufgertstet werden.

5.14 BMS-Zuriicksetzen

Die Reset-Funktion des Batteriemanagementsystems (BMS) ermoglicht es dem Diag-
nosegerat, den Batteriezustand zu bewerten, den Strom zu Gberwachen, den Batteriewech-
sel zu registrieren und den Ruhezustand des Fahrzeugs zu aktivieren. Dieser Prozess [6scht
vorhandene Fehlerinformationen bei schwacher Batterie und fiihrt einen Batterieabgleich
durch, um eine genaue Energieverwaltung zu gewahrleisten.

Wann sollte ein BMS-Reset durchgefiihrt werden?
e Nach dem Austausch der Hauptbatterie, um frihere Fehlerdaten zu I6schen und eine
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Fehlerkennung durch Steuermodule zu verhindern.

e Zur Neuabstimmung des Steuergerats und des Uberwachungssensors fiir eine genaue
Verfolgung des Batterieverbrauchs, um Fehlermeldungen im Kombiinstrument zu
vermeiden.

Wenn das Zurlcksetzen fehlschlagt, kdnnen elektrische Funktionen wie Start-Stopp-Au-
tomatik, One-Touch-Schiebedach oder automatische elektrische Fensterheber deaktiviert
werden.

5.15 Aussetzung

Diese Funktion stellt den Fahrzeughodhensensor ein und flhrt eine Niveaukalibrierung in
Luftfederungssystemen durch. Es wird nach dem Austausch des Hohensensors oder des
Steuergerats oder bei falscher Fahrzeugebene verwendet.

5.16 Windows-Initialisierung

Diese Funktion stellt den automatischen Betrieb des elektrischen Fensterhebers und den
ECU-Speicher des Steuergerats wieder her, indem sie einen Fensterabgleich durchfiihrt, der
normalerweise erforderlich ist, nachdem das Trennen der Fahrzeugbatterie zu einer Fehl-
funktion des Fensters gefiihrt hat.

5.17 Scheinwerfer

Diese Funktion, die auch als Scheinwerfereinstellung, Scheinwerferanpassung oder AFS-Re-
set bezeichnet wird, initialisiert das adaptive Scheinwerfersystem. Es ermoglicht die autom-
atische Aktivierung des Scheinwerfers basierend auf dem Umgebungslicht und passt den
Beleuchtungswinkel an die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Koérperhaltung und andere
Fahrbedingungen an.

5.18 Verkehrsart

Fahrzeuge werden wahrend des Werksversands in einen teilweise aktivierten Zustand
versetzt, der als Transportmodus bezeichnet wird, um den Batterieverbrauch zu minimieren.
Diese Funktion wird im Autohaus verwendet, um den Transportmodus zu deaktivieren und
alle Fahrzeugsysteme vollstandig zu aktivieren.

5.19 Entliiften von KiihIimittel
Diese Funktion, die auch als Aktivierung der elektrischen Wasserpumpe bekannt ist, aktiv-
iert die elektrische Wasserpumpe nach dem Austausch, um eine ordnungsgemaBe Kiihlmit-
telzirkulation zu gewahrleisten.

5.20 Machtgleichgewicht

Diese Funktion fiihrt das Neulernen der Kurbelwellenpositionstoleranzen durch, um die
Motorkontrollleuchte (MIL) auszuschalten.

Sie ist in folgenden Fallen erforderlich:

e Nach dem Austausch des Motorsteuergerats (ECU), des Kurbelwellenpositionssensors
oder des Schwungrads.

e Wenn ein DTC vorliegt, der auf "nicht gelernte Zahne" hinweist.

5.21 A/F-Zuriicksetzen
Diese Funktion setzt die Parameter des Luft-Kraftstoff-Verhaltnisses zurlick oder lernt sie
neu, um die Verbrennungseffizienz zu optimieren.
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6. Bericht

Nachdem Sie die Diagnose abgeschlossen haben und zum Hauptbildschirm zurtickgekehrt
sind, tippen Sie im Formular zur Berichterstellung auf Speichern, um einen Diagnosebericht
zu erstellen. Dieser Bericht kann spater Gberprift oder freigegeben werden.

Der Bericht ist in zwei Typen verflgbar:
e Diagnosebericht
e CSV-Ansicht

6.1 Diagnosebericht

Diagnoseberichte werden automatisch generiert, nachdem Diagnosevorgange durchge
fuhrt wurden, z. B. automatisches Scannen, Lesen von Steuergerateinformationen, Abrufen
von Fehlercodes oder Anzeigen von Live-Daten. Sie kénnen auch manuell einen Bericht
erstellen, indem Sie im Diagnosemenu die Option DTC-Bericht auswahlen.

Alle gespeicherten Berichte sind im Menu "Bericht" verfiigbar , wo Sie bei Bedarf Ergeb-
nisse vergleichen, Details anzeigen oder Berichte 16schen kénnen.

Auf dem Bildschirm zur Uberpriifung des Berichts kénnen Sie den Bericht per E-Mail freige-
ben oder als PDF-Datei exportieren.

6.2 CSV-Ansicht (Datenwiedergabe)

Mit dieser Funktion kénnen Sie aufgezeichnete Live-Daten aus dem Diagnoseprozess wie-
dergeben. Die Datenaufzeichnung beginnt erst, wenn Sie wahrend einer Live-Datensitzung
auf die Schaltflache Datenaufzeichnung tippen und glltige Daten angezeigt werden.

Auf die aufgezeichneten Dateien kann Uber Me — Related to me — CSV View zugegriffen
werden.

Hinweis: Aufgezeichnete Sitzungen in der CSV-Ansicht kénnen nicht exportiert und nur
innerhalb der App abgespielt werden.

7. Einkaufszentrum
In diesem Abschnitt konnen Sie zusatzliche Diagnosepakete erwerben, um die Funktionen
lhres Gerats zu erweitern.

8. Anwendungszentrum

Das Application Center ist ein umfassender Knotenpunkt, mit dem Sie lhre Diagno-
semoglichkeiten erweitern kdnnen. Es bietet fortschrittliche Tools und Funktionen, mit
denen Sie Fahrzeugsysteme effizient Gberwachen, analysieren und Fehler beheben kénnen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehdren:

e Leistungstest: Bewerten Sie die Motorleistung und identifizieren Sie potenzielle Probleme
durch Echtzeitdiagnose.

e Smog-Check: Fiihren Sie Emissionstests durch, um die Einhaltung von Umweltvorschriften
sicherzustellen.

e Modus 6: Greifen Sie auf detaillierte Diagnosedaten fiir eine tiefere Analyse von Fahrze-
ugsystemen zu.

e MIL-Status: Uberpriifen Sie den Status der Stérungsanzeigeleuchte (MIL), um aktive
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Fehler schnell zu identifizieren.

e OBD-DTC-Abfrage: Abrufen und Interpretieren von Diagnose-Fehlercodes (DTCs) fir eine
prazise Fehlerbehebung.

e Fahrzeugabdeckung: Uberpriifen Sie die Kompatibilitat. Dies dient jedoch nur als Ref-
erenz. Zur besseren Bestatigung der Kompatibilitat geben Sie bitte die S/N lhres Gerats,
lhre Fahrzeug-VIN und die gewtinschten Funktionen an unser technisches Support-Team
unter support@vdiagtool.com weiter.

e Warnleuchtensymbole: Identifizieren und verstehen Sie alle Warnleuchten des Arma-
turenbretts mit detaillierten Erklarungen fir ihre Ursachen.

9. Ich(Profil)

Das Profil dient als personalisiertes Kontrollzentrum, in dem Sie Kontoeinstellungen,
Geratekonfigurationen und Systemupdates verwalten kdnnen.

In diesem Abschnitt kénnen Sie:

e Passen Sie |hr Profil an: Andern Sie Ihren Benutzernamen und lhr Profilbild zur persénli-
chen Identifizierung.

e Mein Gerat: Zeigen Sie wichtige Details wie Modell und Seriennummer an. Sie kénnen
auch ein weiteres Gerat hinzufliigen oder die Bindung an Ihr aktuelles Gerat aufheben.

e CSV-Ansicht: Live-Datenaufzeichnung wiedergeben.

e Abonnement-Service: Uberpriifen Sie aktive Plane und verfiigbare Verlangerungsop-
tionen.

e Firmware-Upgrade: Laden Sie die neueste Firmware herunter, um die Spitzenleistung des
Gerats aufrechtzuerhalten.

e Software-Management: Verwalten Sie installierte Anwendungen und Diagnosemodule.
e Weitere Einstellungen: Konfigurieren Sie Einstellungen, einschlieBlich Sprache, Einheiten
und Anzeigeoptionen.

9.1 Weitere Einstellungen

Tippen Sie auf Andere Einstellungen, um die Standardeinstellungen anzupassen und die
Informationen der App anzuzeigen . In den Systemeinstellungen stehen mehrere Optionen
zur Verfliigung:

e Sprache

e Einheit

e Cache leeren

e Uber uns

9.1.1 Sprache

Die vom Gerat unterstitzten Sprachen sind in den Einstellungen aufgefihrt. Die Standard-
sprache ist auf Englisch eingestellt, wenn Sie zu anderen Sprachen wechseln mdissen,
wenden Sie sich bitte an den Handler oder wenden Sie sich an den technischen Support
unter support@vdiagtool.com , um die neue Sprache zu autorisieren.

Gehen Sie nach der Autorisierung zu Andere Einstellungen - Sprache, wahlen Sie die Ziel-
sprache aus und navigieren Sie dann zu Updates, um alle verfiigbaren Softwarepakete in
der Zielsprache herunterzuladen und zu installieren.
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9.1.2 Einheit
Diese Einstellung bietet 3 (drei) Satze von Einheiten zur Messung verschiedener Sensorw-
erte.

Metrische Einheiten: Zentimeter, Kilometer, Gramm, Kilo, °C, Liter, pa, kpa
Imperiale Einheiten: Zoll, FuB, Yard, oz, Ib, °F, PSI, Meile, Gallone
US-Einheiten: Zoll, FuB, Yard, oz, Ib, °F, PSI, mil, Meile

9.1.3 Cache leeren

Geben Sie schnell Speicherplatz frei und beheben Sie Leistungsprobleme, indem Sie tem-
porare Systemdateien und verbleibende Diagnosedaten mit einer einfachen Aktion ent-
fernen.

9. Urheberrecht1. Urheberrecht4 Uber uns

Greifen Sie an einem zentralen Ort auf wichtige Informationen zu lhrer App zu,
einschlieBlich der aktuellen Softwareversion, der Benutzervereinbarung, der Datenschutz-
richtlinie und der Support-Kontakte.

9.1.4 Uber uns

Greifen Sie an einem zentralen Ort auf wichtige Informationen zu lhrer App zu,
einschlieBlich der aktuellen Softwareversion, der Benutzervereinbarung, der Datenschutz-
richtlinie und der Support-Kontakte.

10. Aktualisieren

Auf dieser Seite wird die gesamte verfiigbare Software angezeigt. Sie kdnnen die jeweilige
Software einzeln herunterladen, indem Sie auf die Pfeilschaltflache neben der gewtlinschten
Software tippen, oder alle verfligbare Software auf einmal aktualisieren, indem Sie auf
Updates tippen.
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< Updates Q

3 0/0

All Diagnostic Special Function

11. Anmelden Compliance-Informationen

11.1 Erklarungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Vereinigte Staaten (FCC)

FCC-Kennung: 2BE93V01

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgen-
den zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen,
und (2) dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschlieBlich Inter-
ferenzen, die einen unerwilinschten Betrieb verursachen kdnnen.

Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiur ein digitales
Gerat der Klasse B gemal3 Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen
angemessenen Schutz vor schadlichen Interferenzen in einer Wohninstallation bieten.
Dieses Gerat erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann,
wenn es nicht gemal den Anweisungen installiert und verwendet wird, schadliche Inter-
ferenzen bei der Funkkommunikation verursachen.

Hinweise zu Interferenzen: Wenn dieses Gerat schadliche Interferenzen beim Radio- oder
Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Gerats festgestellt werden
kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere
der folgenden MaBnahmen zu beheben:

e Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
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e VergroBern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empféanger.

e SchlieBen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die sich von dem unterscheidet, an den der
Empfanger angeschlossen ist.

e Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um
Hilfe zu erhalten.

Warnung: Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Konfor-
mitat verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kénnen zum Erléschen der Berechtigung
des Benutzers zum Betrieb des Gerats fuhren.

Kanada (ISED)

IC: 32118-V01

Dieses Gerat enthalt lizenzfreie Sender/Empfanger, die den lizenzfreien RSS von Innovation,
Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen.

(2) Dieses Gerat muss alle Storungen akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen uner-
wiinschten Betrieb des Gerats verursachen kdnnen.

Francais:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux
RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Le présent appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) Le présent appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouil-
lage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

11.2 HF-Exposition und SAR (FCC & ISED)

Dieses Gerat entspricht den FCC- und ISED Canada-Richtlinien zur HF-Exposition. Seine
abgestrahlte Ausgangsleistung liegt unter den Grenzwerten fir die Hochfrequenzbelas-
tung.

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) wird in Standardbetriebspositionen gemessen, wobei
das Gerat mit der hochsten zertifizierten Leistung sendet. Der FCC-SAR-Grenzwert liegt bei
1,6 W/kg. Das Gerat ist so konzipiert, dass es mit mehreren Leistungsstufen betrieben
werden kann, um die Exposition zu minimieren, und verwendet nur den erforderlichen
Strom, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Um die Einhaltung der Anforderungen an die HF-Exposition zu gewahrleisten, minimieren
Sie den Kontakt von Personen mit der Antenne wahrend des normalen Betriebs.

11.3 Zusatzliche Einhaltung (RoHS, CE & UKCA)
RoHS: Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwend-
ung gefahrlicher Stoffe.

CE: Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der folgenden
europaischen Richtlinien:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

RED-Richtlinie 2014/53/EU

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
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UKCA: Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der einschlagigen
britischen Rechtsverordnungen und tragt das UKCA-Zeichen entsprechend.

12. Garantie

Beschrinkte zweijahrige Garantie

Diese Gewahrleistung wird ausdricklich Kaufern gewahrt, die das Produkt VDIAGTOOL zum
Weiterverkauf oder zur Verwendung im Rahmen ihres ordnungsgemaBen Geschaftsbe-
triebs erwerben.

VDIAGTOOL leistet Gewahr daftr, dass das VCI-Gerat fir die Dauer von zwei Jahren (24
Monaten) ab Lieferung an den Erstkadufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Diese Garantie gilt nicht fur Teile, die missbraucht, verdndert, fir unbeabsichtigte Zwecke
verwendet oder in einer Weise betrieben wurden, die nicht mit den Produktanweisungen
Ubereinstimmt. Das ausschlieBliche Rechtsmittel fir ein Werkzeug, das sich im Rahmen
dieser Garantie als defekt erweist, ist nach Wahl von VDIAGTOOL die Reparatur oder der
Austausch des Produkts. VDIAGTOOL haftet nicht fur Folge- oder Nebenschaden, die sich
aus der Verwendung oder Unmoglichkeit der Verwendung des Produkts ergeben.

13. Kontaktieren Sie uns
Garantie & Support

E-Mail: support@vdiagtool.com
Webseite: www.vdiagtool.com

Fiir das GroBhandelsgeschift oder werden Sie unsere Distributoren:
E-Mail: sales@vdiagtool.com

Erfinden Sie mit uns, testen Sie Produkte, bevor sie auf den Markt kommen, helfen Sie
uns, bessere Produkte fiir alle zu entwickeln:
E-Mail: inventers@vdiagtool.com

Erstellen Sie Social-Media-Inhalte, posten Sie online und helfen Sie unserer Commu-
nity:
E-Mail: marketing@vdiagtool.com
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Facebook-Seite: Suche nach "vdiagtool"

Facebook User Group: Suche nach "VDIAGTOOL OFFICIAL User Group"
Instagram: Suche nach "vdiagtool_official"

TikTok: Suche nach "vdiagtool_us"

YouTube: Suche nach "Vdiagtool Official"
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Informacion de seguridad
Para garantizar su seguridad y evitar dafios al dispositivo o vehiculo, lea atentamente y siga
todas las instrucciones de este manual antes de usarlo.

Al operar el dispositivo, siempre verifique los procedimientos de prueba adecuados y
cumpla estrictamente con las instrucciones proporcionadas. Dado que los sistemas eléctri-
cos de los automoviles pueden variar, debe evaluar los riesgos potenciales y garantizar un
entorno de prueba seguro.

Observe siempre todas las advertencias de seguridad, use las herramientas adecuadas y
desconecte las fuentes de alimentacién cuando sea necesario. La operacion incorrecta
puede provocar lesiones personales, dafios al equipo o anulacién de la garantia.

Mensajes de seguridad
Los mensajes de seguridad utilizan palabras de advertencia estandarizadas para indicar los
niveles de peligro y evitar lesiones o dafios en el equipo:

/APELIGRO
Resultara en la muerte o lesiones graves si se ignora
Indica un peligro inmediato que pone en peligro la vida.

ADVERTENCIA
Podria provocar la muerte o lesiones graves si se ignora
Indica una situacion potencialmente peligrosa.

Instrucciones de seguridad

Este manual cubre los riesgos de seguridad conocidos, pero no puede anticipar todos los
riesgos posibles. Usted es responsable de garantizar condiciones y procedimientos operati-
VOS seguros.

/PELIGRO

« Siempre ventile el area de servicio cuando el motor esté en marcha o use el sistema de
extraccion de gases de escape del edificio si esta disponible

« El mondxido de carbono es inodoro y mortal: puede causar pérdida del conocimiento o la
muerte

ADVERTENCIAS
* Realice siempre las pruebas en un entorno seguro y controlado.
« Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI durante todas las operaciones.
» Mantenga todos los objetos alejados de los componentes del motor en movimiento o
calientes.
« Asegure una ventilacion adecuada para evitar gases de escape toxicos.
« Asegure el vehiculo en PARK (automatico) o NEUTRAL (manual) con el freno de estaciona-
miento activado.
« Coloque calzos para las ruedas y nunca deje el vehiculo desatendido durante las pruebas.
» Tenga mucho cuidado con los sistemas de encendido: hay voltajes peligrosos.
« Mantenga un extintor de incendios con clasificacion ABC al alcance inmediato.
» Nunca conecte/desconecte el equipo de prueba con el encendido encendido o el motor



en marcha.

» Mantenga todo el equipo de prueba limpio, seco y libre de contaminantes.

« Nunca opere equipos de prueba mientras conduce, concéntrese Unicamente en las prue-
bas.

« Siga estrictamente los procedimientos de diagnostico del manual de servicio del vehiculo.
« Verifique la carga completa de la bateria y asegure las conexiones DLC antes de la prueba.
» Nunca coloque el equipo de prueba cerca del distribuidor debido a los riesgos de EMI.

Informacion legal

Marcas

VDIAGTOOL es una marca comercial registrada de Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co.,
Ltd en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todos los demas nombres de productos
mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propi-
etarios.

Informacién de derechos de autor

© 2017 Shenzhen VDIAGTOOL Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

No se permite la reproduccion, distribucion o transmision de este manual sin la autor-
izacion expresa por escrito de VDIAGTOOL. Esta prohibicién se aplica a todas las formas de
copia, incluidas las electrénicas, mecanicas, fotocopiadoras y grabadas.

Descargo de responsabilidad y declaracion de responsabilidad

Aviso de documentacion del producto

Todas las ilustraciones, especificaciones y datos técnicos de este manual son solo de refer-
encia y estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Para obtener la documentacion mas reciente, visite:

Limitacion de responsabilidad

VDIAGTOOL renuncia expresamente a toda responsabilidad por:
« Cualquier dafno directo, indirecto, incidental o consecuente

« Pérdida de beneficios o interrupcién del negocio

« Modificaciones del producto o uso no autorizado

Este manual no:

« Modificar los contratos de compra/arrendamiento existentes
* Crear pasivos adicionales para VDIAGTOOL

« Constituir garantias adicionales del producto

IMPORTANTE:

Consulte siempre este manual antes de la operacion, prestando especial atencidn a todas
las advertencias de seguridad. VDIAGTOOL se reserva el derecho de modificar las especifi-
caciones del producto en cualquier momento.



Recursos de capacitacion y soporte de productos

Soporte técnico

« Web Oficial: www.vdiagtool.com

« Correo electrénico de soporte: support@vdiagtool.com

« Linea directa de EE. UU.: +1-213-355-7171

« Formulario en linea: https://www.vdiagtool.com/support/tech-support

Videos de capacitacion

Videos gratuitos de funcionamiento del producto:

1. Visite el Centro de Capacitacion: https://www.vdiagtool.com/support/training-center
2. Seleccione la categoria Herramientas de diagndstico

3. Mira tutoriales especificos del modelo
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1. Usar el dispositivo VCI

1.1 Descripcion del dispositivo

Los modelos D501, D502 y D503 son una serie de dispositivos de diagndstico compactos y
dedicados. Comparten la misma funcionalidad potente y completa, con la Unica diferencia
de las marcas de vehiculos especificas a las que sirven:

e D501: Disefiado especificamente para vehiculos GM (incluidos Buick, Chevrolet, Cadillac
y GMCQ).

e D502: Diseflado especificamente para vehiculos Ford.

e D503: Disefiado especificamente para vehiculos de BMW Group (incluidos BMW, Mini y
Rolls-Royce).

Este potente dispositivo ofrece una cobertura completa de todos los sistemas del vehiculo,
desde el motor y la transmision hasta el ABS, el airbag y la climatizacion. Admite funciones
especiales esenciales como el restablecimiento de aceite y el restablecimiento de EPB, y
también proporciona modos OBDII completos, pruebas activas bidireccionales y acceso de
seguridad FCA para una calibracion avanzada.

Con sus capacidades especificas para vehiculos, el dispositivo garantiza la maxima compati-
bilidad y potencia de diagnostico para tu auto o camioneta GM, lo que te permite identifi-
car problemas con precisién, realizar mantenimiento y verificar reparaciones con confianza.

Mas alla de estas capacidades integradas, el dispositivo se basa en una plataforma avanza-
da que admite potentes servicios complementarios, como la programacién J2534,
disponible para su compra dentro de la aplicacién para satisfacer las necesidades de diag-
néstico profesional.

1.2 Menu principal

Al iniciar la aplicacion, ingresara al menu principal, que incluye las siguientes opciones:
Escaneo automatico: identifica automaticamente el VIN del vehiculo y realiza un escaneo
completo de todos los modulos de control electronico disponibles para diagndsticos.
OBD II: Accede al menu de funciones OBDII.

Diagnostico: Abre el menu de diagndstico de la marca de su vehiculo dedicado. El sistema
identificara automaticamente su vehiculo a través del VIN, o puede seleccionar manual-
mente el modelo, el afio y la configuracion especificos para comenzar un diagnostico com-
pleto del sistema. Esta seccion también proporciona acceso al programa DEMO y a las
pruebas OBDII estandar.

Funcidn especial: Proporciona una gama de servicios de mantenimiento comunes utilizados
tanto por entusiastas del bricolaje como por profesionales para las tareas diarias de repa-
racion de automoviles.

Actualizaciones: Permite actualizaciones basadas en Internet del software de diagnostico.
Informe: vea los informes de diagndstico guardados, expértelos como archivos PDF o com-
partalos por correo electrénico.

Centro comercial: Compre caracteristicas y funciones adicionales.

Inicio: Vuelve a la pantalla del menu principal.

Centro de aplicaciones: Navega al centro de aplicaciones.

Yo: Administre la configuracion de la cuenta, configure las preferencias del dispositivo,
actualice el sistema y ajuste otras configuraciones personales.
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2. Empezar

2.1 Descargue e instale la aplicacion

Para comenzar, descargue la aplicacién VDIAGTOOL desde Google Play Store o Apple App
Store. También puede visitar nuestra pagina oficial de descarga: https://www.vdiag-
tool.com/support/downloads para obtener el enlace de descarga.

2.2 Registro y activacion
Para comenzar a usar la aplicacion, debera registrar una cuenta para vincular su dispositivo
VCI.

1. Ingrese su direccidn de correo electrénico y contrasefa.
2. Toca Crear cuenta : se enviara un codigo de verificacion a tu correo electronico.
3. Ingrese el codigo de verificacidon y toque Siguiente para completar el registro.

Nota:
Si no recibes el correo electronico de verificacion, revisa tu carpeta de correo no deseado o
correo no deseado.

\/ Skip \\ <

Shd Enter Verification Code

A 6-digit verification code has been sent to
898248221@qqg.com

*Password must contain 8-20 characters (letters +
numbers)
Resend(111S),
Create Account
An account already exists? Login Next

2.3 Agregar un dispositivo
Si es la primera vez que usa el dispositivo, debera agregarlo y activarlo.

Puede agregar el dispositivo de la siguiente manera:
e Escanear el cddigo QR en el dispositivo, o
e Introducir manualmente el nimero de serie y el codigo de activacion.
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< Activate Device

Click 'Scan to activate' and scan the QR code on
Anyscan+

Scan QR code

= Scan code to activate
< Manual Input >

Después de escanear el codigo QR, toque Aceptar para activarlo.
Si ingresa manualmente, toque Activar para completar el proceso.
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Please enter serial number and activation code

S/N:

Activation code:

Diagram(*Please refer to the diagram to enter the correct

serial number and activation code) ;

Device activation successful

S/N
(Amivation st

is on arandom
card)

2.4 Conecte el dispositivo

Después de agregar correctamente su dispositivo, la aplicacion le pedira que lo conecte
para comenzar el diagnostico.

Este dispositivo se alimenta a través del puerto OBD-II del vehiculo y funciona con energia
de 12 V desde el vehiculo. Se encendera automaticamente una vez que se conecte a un
conector de enlace de datos (DLC) compatible.

Pasos de conexion:

1. Inserte el dispositivo firmemente en el puerto OBD-II del vehiculo. Asegurese de que esté
completamente asentado y seguro.

2. Arranque el motor del vehiculo.

3. Habilita Bluetooth en tu teléfono, luego selecciona y empareja el dispositivo en tu config-
uracion de Bluetooth. La conexion se establecera automaticamente en aproximadamente
15 segundos

IMPORTANTE:
No suministre energia al dispositivo a través del puerto tipo C mientras se comunica con el
vehiculo.

Nota:
Un indicador VCl verde en la esquina superior derecha de la aplicacion confirma una conex-
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ion exitosa. A continuacién, puede continuar con el diagnostico del vehiculo.

3. Diagnosticar vehiculos

Se requiere una identificacion precisa del vehiculo para que el dispositivo establezca comu-
nicacion y realice diagnésticos. El proceso de identificacion esta guiado por menus: siga las
indicaciones en pantalla para ingresar la informacidon necesaria. Los pasos especificos
pueden variar segun el modelo y el afio del vehiculo.

Puede identificar un vehiculo utilizando uno de los siguientes cuatro métodos:

3.1 Escaneo automatico

Toque el icono "Escaneo automatico” en la pantalla del menu principal, y la herramienta
escaneara el VIN del vehiculo y decodificara el VIN para la identificacion del vehiculo
automaticamente.

Nota:
El escaneo automatico NO funciona en todos los vehiculos. Cuando se produzca un error
en el analisis automatico, pruebe Diagnostico en su lugar.

3.2 Diagnostico

Toque el icono "Diagndstico” en la pantalla del menud principal, la herramienta abrira el
menu de seleccion de vehiculos.

En este menu, también puede tocar el escaneo automatico para ingresar al menu de diag-
noéstico. O bien, puede ingresar manualmente el nimero VIN del vehiculo (17 digitos).

Nota:
Es posible que algunos VIN de vehiculos no se puedan decodificar. Cuando el escaneo
automatico y la entrada manual fallan, intente la seleccion manual del vehiculo en su lugar.

3.3 Deteccion automatica

Toca Diagnostico manual, selecciona la marca especifica de tu familia de vehiculos dedica-
da (por ejemplo, Buick, Chevrolet o Cadillac para vehiculos GM) y luego toca Deteccién
automatica para permitir que el dispositivo identifique el vehiculo conectado.

Nota:
La deteccidon automatica no es compatible con todos los modelos de vehiculos. Si este
método falla, pruebe la seleccién manual en su lugar.

3.4 Seleccion manual

Cuando el "Escaneo automatico”, la "Entrada manual" y la "Deteccién automatica” no
logran identificar el vehiculo, siempre puede probar la "Seleccion manual” para identificar
el vehiculo y proceder al diagnostico. La seleccion manual es la opcion de identificacion de
vehiculos mas confiable.
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Para identificar un vehiculo manualmente:

1. Toca Diagndstico.

2. En el menu principal de marcas admitidas (por ejemplo, para vehiculos GM: Buick, Cadil-
lac, Chevrolet, GMC), seleccione la marca especifica de su vehiculo.

3. Seleccione Seleccién manual.

4. Especifique el afio del modelo, el nombre del modelo y las opciones posteriores hasta
que aparezcan el escaneo automatico y el diagndstico completo del sistema.

3.5 Funciones de diagnostico
Cuando ingrese al menu de diagnostico del modelo del vehiculo, mostrara las siguientes
funciones:

3.5.1 Escaneo automatico
Escaneara automaticamente todos los sistemas de su vehiculo para ver si hay algun proble-
ma.

3.5.2 Analisis rapido de CAN (después de 2005)
Escanea rapidamente todos los sistemas de vehiculos accesibles para vehiculos posteriores
a 2005 utilizando la comunicacion del protocolo CAN.

3.5.3 Diagnostico completo del sistema
Seleccione un modulo de control del vehiculo especifico para el diagnostico cuando ya
tenga una idea de qué sistema puede estar causando problemas.

3.6 Diagnostico

Después de una identificacion exitosa del vehiculo, el dispositivo puede escanear y acceder
a los sistemas de control electréonico del vehiculo para leer DTC, leer datos en vivo, leer
fotogramas deFreeze, acceder a la informacién de la ECU y realizar pruebas como pruebas
activas (controles bidireccionales o pruebas de actuadores) y mas.

3.6.1 Leer informacion de la ECU

Esta funcion es leer la informacion de la versién de la ECU, que es el equivalente a la identi-
ficacion del sistema o la informacion del sistema en algunos sistemas de control electroni-
co, lo que significa leer las versiones de software y hardware relacionadas con la ECU, los
modelos y la fecha de produccion del motor diesel, el nUmero de pieza, etc.

3.6.2 Leer DTC

Muestra los registros de cédigos de diagnéstico de problemas (DTC) almacenados en los
modulos de control electronico del vehiculo. Al seleccionar esta opcion, se puede abrir un
submenu con opciones de visualizacion adicionales.

Si la herramienta muestra "El sistema esta bien" o "Sin c6digo de problema", esto puede
indicar:

e No se almacenan cédigos de falla relevantes en la ECU;

e La falla no esta dentro del dominio de esa ECU especifica (por ejemplo, problemas
mecanicos o de circuitos);

e La sefal de un sensor es anormal pero aun esta dentro de su rango operativo: estos casos
se pueden analizar mas a fondo utilizando datos en vivo (PID).
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3.6.3 Borrar DTC
Borra los registros DTC actuales e historicos, junto con los datos relacionados, de los médu-
los de control electrénico del vehiculo.

Después de iniciar el comando de borrado, la ECU verificara si el problema se ha resuelto
en varios ciclos de conduccion. Tenga en cuenta que:

e Algunos fallos pueden detectarse inmediatamente con el contacto puesto, incluso si el
motor esta apagado.

e Otras fallas requieren que se cumplan condiciones especificas (por ejemplo, temperatura
del refrigerante del motor, velocidad del vehiculo o posicion del acelerador dentro de cier-
tos rangos durante un periodo definido) antes de que puedan detectarse nuevamente.

3.6.4 Datos en vivo

Muestra datos en vivo de sensores y médulos de control del vehiculo. Vea datos en forma-
tos de lista o grafico, establezca umbrales de valores personalizados y supervise hasta 8
sensores simultaneamente en vistas de lista, grafico individual o grafico combinado.

3.6.5 Leer fotograma congelado

Cuando se activa un codigo de falla, la ECU del vehiculo guardara los datos relacionados en
ese momento para generar un cuadro congelado. Por lo general, se usa para analizar la
causa raiz que desencadena el codigo de falla, junto con los codigos de falla y los datos PID.
El cuadro congelado que se muestra varia se gun los vehiculos. Es posible que algunos
vehiculos no tengan la opcidén de congelar el marco, lo que significa que el vehiculo no
admite esta funcion.

3.6.6 Pruebas de actuadores
Las pruebas de actuadores, también conocidas como controles bidireccionales, verifican el
funcionamiento de actuadores especificos, incluidos solenoides, valvulas y relés.

4. 0BD Il

4.1 Protocolos OBDII

Global OBD utiliza los siguientes cinco protocolos de comunicacion:
e SAE J1850 PWM

e SAE J1850 VPW

e |SO 14230-4 (KWP2000)

¢ |SO 9141-2

e |SO 15765-4 / SAE J2480

4.2 Escaneo automatico y seleccion de protocolo
Hay dos métodos para acceder a los datos OBDII desde el vehiculo conectado:

4.2.1 Escaneo automatico

Cuando se selecciona esta opcién, la herramienta de diagndstico intenta comunicarse
automaticamente utilizando cada protocolo disponible para identificar el utilizado por el
vehiculo.
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4.2.2 Seleccion de protocolo

Un protocolo de comunicacion es un método estandarizado para el intercambio de datos
entre un ECM vy la herramienta de diagndstico. Si se conoce el protocolo del vehiculo,
puede seleccionarlo manualmente para establecer una conexion directa.

4.3 Ayuda
En esta seccion se proporciona informacion de compatibilidad, incluida la ubicacién del
DLC, una biblioteca DTC, abreviaturas comunes y detalles de fondo, como los modos OBDII.

4.4 Modos de OBDII

Las opciones del menu suelen incluir:
* Leer codigo de problema

« Borrar codigo de problema

« Datos en vivo

* Leer fotograma congelado

* Leer informacién de la ECU

* Prueba de componentes (Modo 8)
* Prueba de monitor a bordo (modo 6)
* Prueba de monitoreo de O2

e Preparacién I/M

4.4.1 Leer codigo de problema

Esta opcion muestra una lista de los DTC actuales relacionados con las emisiones, que
incluyen:

e Codigos almacenados (genéricos y especificos del fabricante)

e Codigos pendientes

e Codigos permanentes

4.4.1.1 Cédigos almacenados

Los DTC almacenados son codigos de falla activos que se almacenan en la ECU del vehiculo
cuando el sistema de diagndstico a bordo confirma un problema. Estos cédigos general-
mente iluminaran la luz de verificacion del motor (MIL) inmediatamente después de la
deteccion. Los DTC actuales se pueden borrar utilizando la funciéon de borrado de la herra-
mienta de diagndstico, aunque algunos pueden borrarse automaticamente después de
varios ciclos de conduccion sin problemas si el problema no se repite.

4.4.1.2 Codigos pendientes

Los DTC pendientes son cédigos de falla temporales que se almacenan cuando los sistemas
de monitoreo de su vehiculo detectan por primera vez un problema potencial. A diferencia
de los cddigos de problemas normales, estos no encenderan la luz de verificacién del
motor de inmediato. El sistema los mantiene como advertencia: si el problema vuelve a
ocurrir en su préoxima unidad, se convertiran en cddigos de problemas confirmados y acti-
varan la luz de advertencia. Puede borrar estos cédigos pendientes con su herramienta de
diagnostico o desapareceran automaticamente si el problema no se repite después de
varios ciclos de conduccion.

Estos codigos son utiles para detectar problemas intermitentes a tiempo o verificar si una
reparacion soluciond un problema.
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4.4.1.3 Coédigos permanentes

Los DTC permanentes son cédigos de falla que fueron lo suficientemente graves como para
activar originalmente la luz de verificacion del motor (MIL) y permanecen almacenados en
la computadora del vehiculo incluso después de que la luz se apaga. Estos codigos conser-
van un registro de la falla, ya sea que la MIL se borré manualmente o dejé de iluminarse
porque el problema no volvié a ocurrir. Se borran automaticamente solo después de: (1) el
problema subyacente se repara por completo y (2) el sistema completa con éxito 3 ciclos
de conduccién consecutivos sin detectar la falla.

Para leer codigos de un vehiculo:

1. Toque Leer codigo de problema en el menu OBDII.

2. Seleccione Codigos almacenados/Codigos pendientes /Codigos permanentes para con-
firmar.

3. Aparecera una lista de cédigos que incluye el nUumero de cédigo y su descripcion.

4.4.2 Borrar cédigo de problema

Esta funcion borra todos los datos de diagnostico relacionados con las emisiones, incluidos
los DTC, los datos de fotogramas congelados y los resultados de las pruebas, de la memoria
del ECM seleccionado. Aunque OBDII/EOBD solo muestra datos genéricos, borrar los codi-
gos borrara toda la informacion almacenada, incluidos los cédigos mejorados y los foto-
gramas congelados.

Aparecera una pantalla de confirmacidn para evitar la pérdida accidental de datos. Selecci-
one Si para continuar.

Para borrar codigos de un vehiculo:

1. Toque Borrar codigo de problema en el menu OBDII.

2. Siga las instrucciones en pantalla y responda preguntas sobre el vehiculo que se esta pro-
bando para completar el procedimiento.

3. Vuelve a comprobar los cddigos. Si queda algun cédigo, repare o reemplace algunas
piezas hasta que se completen los codigos.

4.4.3 Datos en vivo

Esta funcidn muestra datos relacionados con las emisiones en tiempo real del médulo de
control electrénico (ECM) seleccionado.

Los datos en vivo se pueden mostrar en varios modos, como lista, graficos, etc.

4.4.4 Leer fotograma congelado

Los datos de fotogramas congelados capturan una "instantanea" de los valores de los
parametros clave en el momento en que se activa un DTC. Esta funcion muestra datos de
fotogramas congelados para DTC relacionados con emisiones almacenadas. Normalmente,
el fotograma almacenado corresponde al DTC mas reciente. Sin embargo, los DTC de mayor
prioridad, aquellos con mayor impacto en las emisiones, pueden sobrescribir registros
anteriores, asegurando que se conserven los datos mas criticos.

4.4.5 Leer informacion de la ECU
Esta funcion permite que la herramienta de diagnostico solicite y muestre informacion
especifica del vehiculo, como el VIN, la identificacion de calibracion y el CVN.
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IMPORTANTE:
No todos los vehiculos son compatibles con todos los modos de servicio. Las opciones de
menu disponibles pueden variar.

4.4.6 Prueba de componentes (modo $08)

Esta funcidn permite un control bidireccional limitado del ECM, lo que permite que la herra-
mienta de diagndstico opere sistemas, pruebas o componentes especificos, como iniciar
una prueba de fugas EVAP. Es util para verificar si el ECM responde correctamente a los
comandos.

4.4.7 Prueba de monitor a bordo (modo $ 06)

Esta funcidn muestra los resultados de las pruebas del monitor de a bordo, que son particu-
larmente Utiles después de realizar el servicio del vehiculo o borrar la memoria del moédulo
de control.

Se proporciona un menu de resultados de pruebas disponibles para los sistemas monitore-
ados, que cubre tanto los componentes monitoreados continuamente (por ejemplo, conta-
dores de fallas) como los monitores no continuos. Seleccione una prueba para ver sus
resultados.

4.4.8 Prueba de monitoreo de 02S (modo $ 05)

Esta funcion proporciona un menu de pruebas para evaluar la integridad de los sensores de
oxigeno. Al seleccionar una prueba, se muestran todos los parametros de O2S relevantes,
con la identificacion de la prueba (ID) en la parte superior de la lista de datos.

4.4.9 Preparacion I/M (comprobacion de smog)

Esta funcidn verifica el estado del sistema de monitoreo de emisiones del vehiculo, lo que
lo hace ideal para la inspeccidn previa antes de las pruebas estatales de emisiones. Al selec-
cionar Preparacion I/M se abre un submenu con dos opciones:

- Desde que se borraron los DTC

Muestra el estado de los monitores de emisiones desde la Ultima vez que se borraron los
cddigos de diagndstico de problemas.

- Este ciclo de conduccion

Muestra el estado de los monitores de emisiones desde el inicio del ciclo de conduccion
actual.

5. Funcion especial
Este capitulo presenta las funciones de servicio y mantenimiento programadas, conocidas
como "Funciones especiales”. Estos son comandos controlados por menus que lo guian a
través de cada proceso.

Nota: Las funciones disponibles difieren entre los dispositivos D501, D502 y D503, y tam-
bién dependen del afio, el modelo y la configuracion del vehiculo conectado.

Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar opciones, introducir valores y realizar
acciones cuando se le solicite.
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Para obtener ayuda, comuniquese con support@vdiagtool.com con el nUmero de serie de
su dispositivo, el VIN y el nombre de la funcion.

5.1 Equilibrio de poder

Esta funcion desactiva secuencialmente los inyectores de combustible individuales y moni-
torea la caida correspondiente en las RPM del motor. Al comparar la reduccién de potencia
de salida entre cilindros, identifica los cilindros de bajo rendimiento o que funcionan mal en
funcion de su contribucidn relativa a la potencia del motor.

5.2 Sangrado de ABS

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) evita el bloqueo inmediato de los neumaticos
durante el frenado. Mantener el ABS en 6ptimas condiciones garantiza una eficacia de
frenado total, reduce el tiempo y la distancia de frenado, evita el derrape y la pérdida de
control durante las paradas de emergencia, mejora la estabilidad de conduccién y el control
de la direccién, y minimiza el desgaste de los neumaticos al evitar la friccion excesiva con el
suelo.

Cuando entra aire en el ABS, se debe utilizar la funcion de purga del ABS para purgar el
sistema de frenos y restaurar la sensibilidad de frenado.

Cuando realizar el sangrado ABS:

e Después de reemplazar la bomba distribuidora del freno delantero o trasero
e Pérdida severa de liquido de frenos

e Sustitucion del liquido de frenos

5.3 Restablecimiento de TPMS

Esta funcion admite operaciones de aprendizaje, coincidencia y restablecimiento de sen-
sores de presion de neumaticos.

Cuando realizar el restablecimiento de TPMS:

e Después de reemplazar los neumaticos

e Al solucionar problemas relacionados con la presion de los neumaticos

e Cuando se pierde la sefal del sensor de presion de los neumaticos

Notas importantes:

e Algunos modelos de vehiculos requieren una herramienta de activacion TPMS para la
coincidencia de sensores.

e Después de reiniciar, puede ser necesario conducir durante un periodo para borrar la luz
de falla.

e El desequilibrio de la presion de los neumaticos también puede activar la luz de adverten-
cia de presion de los neumaticos.

e Esta funcion solo funciona con sensores preactivados. Para sensores nuevos, use una her-
ramienta TPMS profesional.

Incluso para el mismo modelo de vehiculo, el sistema de control de la presién de los
neumaticos puede variar segun la region de fabricacion. Para adaptarse a estas diferencias,
la funcién de restablecimiento de TPMS proporciona seis submenus regionales que cubren
las principales regiones de fabricacion de automdviles: Corea, Japon, EE. UU., China, Austra-
lia y Europa.
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5.4 Codificacion del inyector

Esta funcion escribe el codigo de identificacién de un inyector de combustible en la ECU, lo
que permite que la ECU reconozca y controle con precision el nuevo inyector.

Se requiere la codificaciéon del inyector después de reemplazar la ECU o un inyector para
garantizar un control adecuado de la inyeccion de combustible especifica del cilindro. Por
lo general, no es necesario codificar después de la limpieza. La identificacion del inyector
incluye valores de precision y tipo.

5.5 EPB

La funcion de reinicio del freno de estacionamiento electronico (EPB) le permite realizar
operaciones de mantenimiento como restablecer el sistema de frenos, retraer o soltar
pistones de freno y calibrar el sensor G y el nivel del vehiculo. Garantiza un mantenimiento
seguro y eficaz del sistema de frenos electronicos, incluida la desactivacion/activacion de
los sistemas de control, la asistencia con los procedimientos del liquido de frenos y la apli-
cacion/liberacion de los frenos después de reemplazar las pastillas o los discos.

Casos de uso tipicos:

1. Después de reemplazar las pastillas de freno o los sensores desgastados, se requiere un
reinicio para borrar los cédigos de falla relacionados y evitar falsas advertencias.

2. También es necesario un reinicio en las siguientes situaciones:

e Se ha reemplazado la pastilla de freno o el sensor de desgaste

e El indicador de pastillas de freno esta iluminado

e El circuito del sensor de freno esta en cortocircuito

e E| servomotor ha sido reemplazado

5.6 Calibracion del asiento
También conocida como configuraciones de asientos, esta funcién se utiliza para igualar o
configurar asientos reemplazados o reparados equipados con funciones de memoria.

5.7 Restablecimiento de aceite

La herramienta de diagnostico le permite restablecer el sistema de vida util del aceite del
motor, que estima el intervalo éptimo de cambio de aceite en funcion de las condiciones
de conduccidn y el clima. El recordatorio de vida Util del aceite debe restablecerse después
de cada cambio de aceite para que el sistema pueda calcular la proxima fecha de
vencimiento del servicio.

Esta funcion se utiliza en los siguientes escenarios:

e La lampara de servicio esta iluminada, lo que indica el mantenimiento requerido. Después
del servicio, restablezca el kilometraje o el tiempo para apagar la lampara y comenzar un
nuevo ciclo de servicio.

e Después de un cambio de aceite o reemplazo de los sensores de monitoreo de vida Util
del aceite, la luz de servicio debe reiniciarse.

5.8 Reinicio de la unidad de control
Esta funcidn restablece el software de la ECU para resolver fallas causadas por temperaturas
de funcionamiento anormales o fluctuaciones de voltaje.
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5.9 Adaptacion EPS

El procedimiento de adaptacion EPS almacena permanentemente la posicion actual del
volante como referencia directa en la EEPROM del mdédulo de control EPS. Antes de realizar
la adaptacion, asegurese de que las ruedas delanteras y el volante estén alineados con pre-
cision en la posicion recta. El VIN también se lee del grupo de instrumentos y se almacena
en la memoria del médulo EPS. Una vez completado con éxito, todos los codigos de falla
relacionados con EPS se borraran automaticamente.

Este proceso establece el punto de referencia cero para la conduccion en linea recta, lo que
permite que la ECU EPS determine con precision el angulo de direccion y proporcione el par
de asistencia adecuado.

Cuando realizar la adaptacion de EPS:

Después de cualquiera de los siguientes servicios:

e Sustitucion del sensor de angulo de direccion

e Reemplazo de componentes mecanicos de direccion (por ejemplo, caja de cambios,
columna, barra de acoplamiento, nudillo)

e Realizar una alineacién de cuatro ruedas

e Reparacion de la carroceria del vehiculo

5.10 Adaptacion de la caja de cambios

Esta funcion realiza el autoaprendizaje de la transmisidn para mejorar la calidad del cambio
después del desmontaje o la reparacion, resolviendo problemas como retrasos en el
cambio o acoplamiento brusco.

5.11 Restablecimiento de la bolsa de aire

Esta funcion se utiliza para restablecer el sistema de airbag y apagar la luz de advertencia
del airbag después de reemplazar un componente del airbag. También puede borrar los
datos de choque del médulo de control.

Nota:
La borrado de datos de choques solo se admite en modelos de vehiculos especificos.

5.12 Adaptacion del acelerador

Esta funcidn restablece los actuadores del acelerador y borra los valores aprendidos alma-
cenados en la ECU, restaurandolos a la configuracion predeterminada. Esto garantiza un
control preciso de la regulacion del acelerador o del ralenti y un ajuste preciso de la entrada
de aire.

5.13 Restablecimiento del tamaio de los neumaticos
Esta funcion restablece la configuracidn del tamafio de los neumaticos en el sistema del
vehiculo cuando se reemplazan o actualizan los neumaticos.

5.14 Restablecimiento de BMS

La funcién de reinicio del sistema de gestion de la bateria (BMS) permite que la herramienta
de diagnostico evalle el estado de la bateria, controle la corriente, registre el reemplazo de
la bateria y active el estado de reposo del vehiculo. Este proceso borra la informacion exis-
tente de fallas de bateria baja y realiza la coincidencia de la bateria para garantizar una
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administracion precisa de la energia.

Cuando realizar el restablecimiento de BMS:

e Después de reemplazar la bateria principal, para borrar los datos de fallas anteriores y
evitar la deteccion falsa por parte de los modulos de control.

e Para volver a emparejar el médulo de control y el sensor de monitoreo para un segui-
miento preciso del uso de la bateria, evitando mensajes de error en el grupo de instrumen-
tos.

Si no se reinicia, es posible que se desactiven las funciones eléctricas, como el arranque y
apagado automatico, el techo corredizo de un toque o las ventanas eléctricas automaticas.

5.15 Suspension

Esta funcion ajusta el sensor de altura del vehiculo y realiza la calibracion de nivel en los
sistemas de suspension neumatica. Se utiliza después de reemplazar el sensor de altura o
el mdédulo de control, o cuando el nivel del vehiculo es incorrecto.

5.16 Inicializacion de Windows

Esta funcion restaura el funcionamiento automatico de la ventana eléctrica y la memoria de
la ECU al realizar la coincidencia de ventanas, generalmente requerida después de que la
desconexién de la bateria del vehiculo causa un mal funcionamiento de la ventana.

5.17 Faro

También conocida como ajuste de faros, coincidencia de faros o restablecimiento de AFS,
esta funcion inicializa el sistema de faros adaptativos. Permite la activacién automatica de
los faros en funcion de la luz ambiental y ajusta el angulo de iluminacion de acuerdo con la
velocidad del vehiculo, la postura del cuerpo y otras condiciones de conduccion.

5.18 Modo de transporte

Los vehiculos se colocan en un estado parcialmente activado llamado Modo de transporte
durante el envio de fabrica para minimizar el agotamiento de la bateria. Esta funcién se
utiliza en el concesionario para desactivar el modo de transporte y habilitar completamente
todos los sistemas del vehiculo.

5.19 Purga de refrigerante

También conocida como activacion de la bomba de agua eléctrica, esta funcion activa la
bomba de agua eléctrica después de su reemplazo para garantizar la circulacion adecuada
del refrigerante.

5.20 Reaprendizaje del Sensor del Cigiienal

Esta funcion realiza el aprendizaje de la variaciéon de la posicién del cigliefal para apagar la
lampara indicadora de mal funcionamiento (MIL).

Es requerida en los siguientes casos:

e Después de reemplazar la ECU del motor, el sensor de posicién del cigliefial o el volante
motor.

e Cuando esta presente un DTC que indica "diente no aprendido”.
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5.21 Restablecimiento de A/F
Esta funcion restablece o vuelve a aprender los parametros de la relacion aire/combustible
para optimizar la eficiencia de la combustion.

6. Informe

Después de completar el diagndstico y volver a la pantalla principal, toque Guardar en el
formulario de generacion de informes para crear un informe de diagnéstico. Este informe
se puede revisar o compartir mas tarde.

El informe esta disponible en dos tipos:
e Informe de diagnostico
e Vista CSV

6.1 Informe de diagnéstico

Los informes de diagnostico se generan automaticamente después de realizar operaciones
de diagndstico, como el escaneo automatico, la lectura de informacién de la ECU, la recu-
peracion de codigos de problemas o la visualizacion de datos en vivo. También puede gen-
erar manualmente un informe seleccionando Informe DTC en el menu de diagnostico.

Todos los informes guardados estan disponibles en el menu Informe, donde puede com-
parar resultados, ver detalles o eliminar informes segun sea necesario.

Desde la pantalla de revision del informe, puede compartir el informe por correo electroni-
co o exportarlo como un archivo PDF.

6.2 Vista CSV (reproduccion de datos)

Esta funcion le permite reproducir datos grabados en vivo del proceso de diagndstico. La
grabacion de datos solo comienza cuando toca el boton Grabacion de datos durante una
sesion de datos en vivo y se muestran datos validos.

Se puede acceder a los archivos grabados a través de Me — Related to me — CSV View.
Nota: Las sesiones de vista CSV grabadas no se pueden exportar y solo se pueden reprodu-
cir dentro de la aplicacion.

7. Centro comercial
En esta seccién, puede comprar paquetes de diagnostico adicionales para ampliar las
capacidades de su dispositivo.

8. Centro de aplicaciones

Application Center es un centro integral disefado para ampliar sus capacidades de diag-
noéstico. Ofrece herramientas y funciones avanzadas para ayudarlo a monitorear, analizar y
solucionar problemas de los sistemas del vehiculo de manera eficiente.

Las funciones clave incluyen:

e Prueba de rendimiento: EvalUe el rendimiento del motor e identifique posibles problemas
a través de diagnosticos en tiempo real.

e Comprobacion de smog: Realice pruebas de emisiones para garantizar el cumplimien-
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o de las regulaciones ambientales.

e Modo 6: Acceda a datos de diagnostico detallados para un analisis mas profundo de los
sistemas del vehiculo.

e Estado de MIL: verifique el estado de la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) para
identificar rapidamente fallas activas.

e Consulta OBD DTC: recupere e interprete cdédigos de diagnostico de problemas (DTC)
para una resolucion de problemas precisa.

e Cobertura del vehiculo: Verifique la compatibilidad. Sin embargo, esto es solo para refer-
encia. Para una mejor compatibilidad, confirme, proporcione el S / N de su dispositivo, el
VIN de su vehiculo y las funciones deseadas a nuestro equipo de soporte técnico en sup-
port@vdiagtool.com.

e Simbolos de luz de advertencia: Identifique y comprenda todas las luces de advertencia
del tablero, con explicaciones detalladas de sus causas.

9. Yo(Perfil)

Profile sirve como su centro de control personalizado, donde puede administrar la configu-
racion de la cuenta, las configuraciones del dispositivo y las actualizaciones del sistema.
Esta seccion le permite:

e Personaliza tu perfil: Cambia tu nombre de usuario y foto de perfil para identificarte per-
sonalmente.

e Mi dispositivo: vea detalles esenciales, incluido el modelo y el nimero de serie. También
puede agregar otro dispositivo o desvincular su dispositivo actual.

e Vista CSV: reproduzca la grabacion de datos en vivo.

e Servicio de suscripcion: Revise los planes activos y las opciones de renovacion
disponibles.

e Actualizacion de firmware: descargue el firmware mas reciente para mantener el maximo
rendimiento del dispositivo.

e Gestion de software: Gestione las aplicaciones instaladas y los médulos de diagnostico.
e Otros ajustes: Configure las preferencias, incluidos el idioma, las unidades y las opciones
de visualizacion.

9.1 Otras configuraciones

Toque Otras configuraciones para ajustar la configuracion predeterminada y ver la infor-
macion de la aplicacién . Hay varias opciones disponibles en la configuracion del sistema:
e |[dioma

e Unidad

e Borrar caché

e Acerca de

9.1.1 Idioma

Los idiomas admitidos por el dispositivo se enumeran en Configuracion. El idioma prede-
terminado esta configurado como inglés, si necesita cambiar a otros idiomas, comuniquese
con el distribuidor o comuniquese con el soporte técnico en support@vdiagtool.com para
autorizar el nuevo idioma.

Una vez autorizado, vaya a Otras opciones de configuracion - Idioma y seleccione el idioma

de destino, luego navegue a Actualizaciones para descargar e instalar todos los paquetes
de software disponibles en el idioma de destino.

- 16 -
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9.1.2 Unidad
Esta configuracion proporciona 3 (tres) conjuntos de unidades para medir varios valores de

sensores.

Unidades métricas: centimetros, kildmetros, gramos, kilo, °C, litros, pa, kpa
Unidades imperiales: pulgada, pie, yarda, oz, Ib, °F, PSI, milla, galon
Unidades de EE. UU.: Pulgada, pie, yarda, oz, Ib, ° F, PSI, mil, milla

9.1.3 Borrar caché

Libere rapidamente espacio de almacenamiento y resuelva problemas de rendimiento
eliminando archivos temporales del sistema y datos de diagndstico residuales con una
simple accion.

9.1.4 Acerca de

Acceda a informacion esencial sobre su aplicacién, incluida la version actual del software, el
Acuerdo de usuario, la Politica de privacidad y los contactos de soporte en una ubicacion
conveniente.

10. Actualizar

Todo el software disponible se muestra en esta pagina. Puede optar por descargar el soft-
ware especifico individualmente tocando el botén de flecha junto al software requerido o
elegir actualizar todo el software disponible a la vez tocando Actualizaciones.

< Updates Q

3 0/0

Al Diagnostic Special Function

I

All software is up-to-date
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11. Informaciéon de cumplimiento

11.1 Declaraciones de cumplimiento normativo
Estados Unidos (FCQ)

ID de la FCC: 2BE93VO01

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento esta
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias
dafinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de
Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos limites estan disefa-
dos para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias dafiinas en una insta-
lacién residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dafiinas en
las comunicaciones por radio.

Guia de interferencia: Si este equipo causa interferencias dafinas en la recepcién de radio
o television, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomien-
da al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes
medidas:

e Reoriente o reubique la antena receptora.

e Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

e Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esta conectado
el receptor.

e Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para operar el
equipo.

Canada (ISED)

IC: 32118-VO01

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los
RSS exentos de licencia de Innovacion, Ciencia y Desarrollo Econdomico de Canada. La
operacion esta sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que
puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Francais:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux
RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Le présent appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) Le présent appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouil-
lage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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11.2 Exposicion a RF y SAR (FCCY ISED)

Este dispositivo cumple con las pautas de exposicion a RF de la FCC e ISED Canada. Su
potencia de salida radiada esta por debajo de los limites de exposicion a radiofrecuencia.
La tasa de absorcion especifica (SAR) se mide utilizando posiciones de funcionamiento
estandar con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado mas alto. El
limite de SAR de la FCC es de 1,6 W/kg. El dispositivo esta disefiado para funcionar a multi-
ples niveles de potencia para minimizar la exposicion y utiliza solo la energia necesaria para
mantener la comunicacion.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposicion a RF, minimice el contacto
humano con la antena durante el funcionamiento normal.

11.3 Cumplimiento adicional (RoHS, CE Y UKCA)
RoHS: Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE sobre la restriccion de sustancias
peligrosas.

CE: Este producto cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas Europe-
as:

Directiva EMC 2014/30/UE

Directiva DER 2014/53/UE

Directiva de Baja Tension 2014/35/UE

UKCA: Este producto se declara conforme a los requisitos esenciales de los instrumentos
legales pertinentes del Reino Unido y Ileva la marca UKCA en consecuencia.

12. Garantia

Garantia limitada de dos anos

Esta garantia se otorga expresamente a los compradores que compran el producto VDIAG-
TOOL para su reventa o para su uso en el curso ordinario de su negocio.

VDIAGTOOL garantiza que el dispositivo VCl estara libre de defectos de materiales y mano
de obra durante un periodo de dos afios (24 meses) a partir de la fecha de entrega al com-
prador original.

Esta garantia no cubre ninguna pieza que haya sido sometida a mal uso, alteracién, utiliza-
da para fines no previstos u operada de manera inconsistente con las instrucciones del pro-
ducto. El Unico recurso para cualquier herramienta que se encuentre defectuosa bajo esta
garantia sera, a opcion de VDIAGTOOL, la reparacion o el reemplazo del producto. VDIAG-
TOOL no sera responsable de ningun dafio consecuente o incidental que surja del uso o la
imposibilidad de usar el producto.
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13. Articulo Contactenos

Garantia y soporte

Correo electrénico: support@vdiagtool.com
Sitio web: www.vdiagtool.com

Para negocios mayoristas o conviértase en nuestros distribuidores:
Correo electrénico: sales@vdiagtool.com

Invente con nosotros, pruebe los productos antes de que lleguen al mercado, ayude-
nos a hacer mejores productos para todos:
Correo electrénico: inventers@vdiagtool.com

Crea contenido para redes sociales, publica en linea y ayuda a nuestra comunidad a:
Correo electronico: marketing@vdiagtool.com

Siguenos en las redes sociales

Pagina de Facebook: Busque "vdiagtool"

Grupo de usuarios de Facebook: Busque "Grupo de usuarios OFICIAL de VDIAGTOOL"
Instagram: Busca "vdiagtool_official"

TikTok: Busca "vdiagtool_us"

YouTube: Busque "Vdiagtool Official"
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< Manual Input

Please enter serial number and activation code
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Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont con-
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economique Canada.Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes

(1) Le présent appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) Le présent appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme
si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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&R A SR B NN EHES:
B FHRE: sales@vdiagtool.com

51—k, £ratmzadElR, BHENINASNMAREEIIFITE:
B AR inventers@vdiagtool.com
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Instagram: 1% Z “vdiagtool_official’
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